Canon 

PIXUS mini 220 


操作ガイド 

I 化田ミ削日まIご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

I 1史凯ロバ S I 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 



取扱説明書の見かた/記号について 
安全にお使いいただくために 
各部のなまえと役割 


1 

印刷ずる前に準備ずること 

プリンタの電源を入れる/切る/メモリーカードをセットする/ 

用紙について/印刷設定について 

1 

メモリーカードから印刷してみよラ 

かんたん写真印刷/便利な印刷機能を使う/プリンタの設定について 

1 

デジタルカメラと直接つないで巧刷してみよう 

円 ctBrid 旨 e 対応機器から印刷する 

1 

ワイヤレス通信で印刷してみよラ 

ホ外線通信で印刷する/ Bluetooth 通信で印刷する 

1 

パソコンと接続して印刷してみよう 

1 

お手入れ 

印刷にかすれや色むらびあるときは/インクタンクを交換する 

1 

困つたとをには 

1 

付録 

仕様/お問い合わせの前に 
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口う電子マニュアル 



がず、最初にお読み<ださい 

本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明 
び記載されています。 


印刷を開始ずるとをにお読みください 

デジタルカメラのメモリーカードをセットして、写真を見 
なびら印刷する操作、デジタルカメラをプリンタに接続し 
て写真を印刷する操作、お手入れの操作について説明し 


パソコンの画面で見る取扱説明書です 


プ u ンタガイド 

本プリンタをノ くソコンと接続して印刷する方法やノ くソコン 
によるプリンタのお手入れ、困ったとさの対処のしかたに 
ついて説明しています。 

印刷設定ガイド 

印刷するとさに必要なプリンタドライバの設定のしかたに 
ついて説明しています。 

アプ IJ ケーシヨ ンガイド 

『セットアップ CD - ROM 』 に収められているアプリケー 
シヨンの使い方を説明しています。 


記号について 


本書で使用しているマークについて説明 
します。本書では製品を安全にお使いい 
ただ < ために、大切な記載事項には下記 
のよラなマークを使用しています。これ 
らの記載事項は必ずお守りください。 


A 警告 

取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ 
恐れのある警告事項が書かれています。安全 
に使用していただくために、お 1ずこの警告事項 
をお守りください。 

[ a 汪后、！ 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的 
損害が発生する恐れのある注意事項が書かれ 
ています。安全に使用していただくために、尼、 
ずこのま意事項をお守りください。 

端棘 

揉ホ上 t 必ず守っていたださたい重要事項が書 
びれています。製品の故障•損傷や誤った操作 
を防ぐために、么 1ずお読み < ださい。 

操作の参考になることや補足説明が書かれて 
います。 
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ごあいさつ 


このたびは、キヤノン PIXUS (ピクヴス） min に20をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の機能を十 
分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてをつと詳しく知りたいと 
さにお役に立ちます。 


■電波障害自主規制について 


■商標について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


■国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者と 
して、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの対象製 
品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじ 
めとしてオフィス機器に関する曰本および米国共通の省エネルギーのための 
プ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消 
費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的とした 
もので、事業者の自主判断により、参加することびできる任意制度となってい 
ます。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシ 
ミリ、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるものに 
限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 



■ Exit Print について 

このプリンタは 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化し 


ExifPrint 


た規格です。 

Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活か 
し、それを最適化して、よりされいなプ U ント出力結果を得ることびでさます。 


〇 


参 Windows および Internet Explorer は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の地域における登録商標です。 

• Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピュータ社の米国およびその他の地域にお 
ける登録商標です。 

• Adobe 、 および Adobe RGB (1998) は 、 Adobe Systems Incorporated (アド 
ビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 

• SmartMedia 、 およびスマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

参メモ U - スティック、メモ U - スティック PRO 、 メモ U - スティック Duo 、 メモ U - 
スティック PRO Duo は、ソニー(株）の商標です。 

• xD - Pictu 「 e カードは、冨±写真フイルム（株）の商標です。 

参 MultiMediaCard は MultiMediaCard Association の商標です。 

• SD 力ード、および min 陪 D 力一问ま 、 SD Association の商標です。 

参 l 「 DA は 、 Infrared Data Association の商標であり、キヤノンはライセンスに基づい 
て使用しています。 

• Bluetooth は、米国团 uetooth S に， Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づ 
いて使用しています。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の roesi 邑 n rule for Camera File 
system 」 の規格を表す団体商標です。 


,お客様へのお願い- 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお 
気づきの点がございました5、キヤノンお客様相談センターまでご連絡くだ 
さい。連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

参このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかね 
ますので、ご了承ください。 


Bluetooth ID : B 02165 
© CANON INC . 2006 ALL RIGHTS RESERVED 









安をにおないいただ < ために 


安全にお使いいただくために、し: TF のミち意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること！;(外は行 
わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


I A 心 I しツ下のを意事項を守らずにご使用になると、感電や乂災、プ U ン 
' - * 夕の損傷の原因となる場合びあります。 


設置場所に 
ついて 


電源について 


アルコール-シンナーなどの引乂性溶剤の近くに置かないでく 
ださい。 


磊れた手で電源プラグを抜を差ししないでください。 


電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 


電源コードを傷つける、加工する、弓 I っ張 
る、無理に曲げるなどのことはしないでく 
ださい。また、電源コードに重いちのをの 
せないで < ださい。 



ふたまたソケットなどを使ったタコ足配 
線をしないでください。 


誦 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 


万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こつた場合、 
すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントか5抜 
いて < ださい。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客 
様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 


電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およ 
びコンセントにたまったほこりや汚れを 
乾いた布で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源 
プラグを長期間差したままにすると、その 
周辺にたまったほこりび湿気を吸って絶 
縁不良となり、火災の原因となります。 



お手入れに 
ついて 

清掃のときは、水で湿 5 せた巧を使用して 
ください。アルコール、ベンジン、シン 
ナーなどの引乂性溶剤は使用しないでく 
ださい。 

プ U ンタ内部の電気部品に接触すると、乂 
災や感電の原因になります。 


清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 

清掃中に誤ってプ U ンタの電源び入ると、けびやプ1」ンタの損 
傷の原因となることびあります。 

取扱いについて 

プリンタを分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分びあり、火災や感電の原因になります。 

プリンタの近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しない 
で < ださい。 

スプレーのガスび内部の電気部品に触れて、乂災や感電の原因 
になります。 


I A 、'ま 叫 のミち意を守らずにご使用になると、けびやプ U ンタの損傷の 
' 一一原因になる場合びあります。 


設置場所に 
ついて 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温 
の場所、义気の近くには置かないでください。 


火災や感電の原因になることびあります。 

次の使用環境でお使い<ださい。 

温度：己で〜3己で湿度：] 〇〇 / oRH 〜900 /oRH 


毛足の長いじゅラたんやカーぺットなどの上には置かないで 
<ださい。 


毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで火災の原因となる 
ことびあります。 


プリンタ背面を壁につけて置かないでください。 


〇 





















































電源について 

電源コードを抜くとさは、必ずプラグを 
持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードび傷つ 
き、火災や感電の原因になることびあり 
ます。 


延長電源コードは使用しないでくださ 
い。 


いつでも電源プラグが抜けるように、コ 
ンセントの周囲にはちのを置かないで< 
ださい。 

鞭 

AC 100 V 1；!外の電源電圧で使用しないでください。乂災や感 
電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は 
次のとおりです。この条件にあった電源をお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 電源周波数：已 0/60 HZ 

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお 
勧めします。 

取扱いについて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品び動いているため、けびの原因となることびありま 
す。 

プリンタの上にクリップやホチキスがなどの金属物や液体•引 
义性溶剤（アルコール-シンナーなど）の入った容器を置かな 
いで < ださい。 

万一、異物（金属片や液体など）がプリンタ内部に入った場合 
は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセント 
か5巧いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を 
ご依頼ください。 


o 


プリントヘッド 
/インクタンク 
について 

安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してくださ 
い。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師 
にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振らないでください。 

インクび漏れて周囲やあ服を巧すことびあります。 

印刷後、プリントへッドの金属部分には 
触れないでください。 

熱くなっている場合びあり、やけどの原 
因になることびあります。 


k 



• 堂光灯などの電気製品の近くに置くとさのご注意 

堂光灯などの電気製品とプリンタは約已 0 cm 上離してください。近 
づけると堂光灯のノイズが原因でプリンタが誤動作することがありま 
す。 

•電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、お 1ず電源ボタンを巧して電源ランプ（青色）が消 
えていることを確認してください。電源ランプが点灯-点滅している 
とさに電源プラグをコンセントから巧いて切ると、その後印刷でさな 
<なることがあります。 

参印刷中のご注意 

印刷中は排紙トレイ周辺部に触れないようご注意ください。思わめ故 
障の原因となります。 

































〜 PDCUS 豆知識その1〜 

インクはどのよ3に®われるの？ 


i の1ほとんどのインクは用紙にふき出されて使われていまず 

\ ‘ご' 

思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 


その2クリーニングでち少量のインクが使われます 

きれいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にク U —ニングを行います。 

ク U —ニングとは、インクび店\さ出されるノズルから、わずかにインクを吸い出し、目づまりなどを 
防止する機能です（ク U —ニングは手動で行うことわできます)。 

ク U —ニングなどで使用したインクは、プ U ンタ内部の r インク吸収体」とよばれる部分に吸収されま 
す。 


インク吸収体び満杯になると交換び必要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はでさませんので、必ずお客様相 
談センターまたは修理受付窓□に交換をご依頼ください。満杯になる前に、液晶モニターでお知らせします。 

詳しくはこちら^「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている」 ( P .76) 

V_ _ 



その3各をのインクのな<な0かたは巧一なの？ 


印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 


〇 















〜 PDCUS 豆知識その2〜 

とくべつな臟かを r た敗した <ない！ J ときには 



咬ィ >9 


EI 1 刷前にプリンタの様子を確認しよう！ 


プリントへッドの調子は OK ? 



ノズルチェックパターンで巧認でをます。 

V _ 


詳しくはこちら^ 「ノズルチェックパターンを印刷する」 
( P . 目目） 


プリンタの内部がインクで巧れていないかな？ 



大量に印刷したあとや、フチなし印刷を行った 
あとは、用紙の通過部分がインクで巧れている 
場合びあ D ます。 

インクふを取りクリーニングで、プリンタの巧 
部をおそ5じでをます。 


詳しくはこちら^「印刷面びミちれる/インクびにじむ/印刷面 
びこすれる」 ( P .81) 


ミィ>1) 


用紙のセツトのしかたは大丈夫？ 



はがをのセット 

通信面を先に印刷してください。 

詳しくはこちら^ 「用紙のセット方法」 
( P .22) 

反っている用紙は水平に伸ばして 
か6セットしてね 




と ep 巧リ 
がとき 


両面に印刷するとをは 
通信面 —► 巧ち面 



Toi 


1\ 
ホ案 


詳しくはこちら^「反りのある用紙を使用し の順に印刷してね！ 
ている」 （ P .82) 


^ィ>卜）用紙に合わせてキレイに印刷！ 

操作パネルや接続するカメラの[用紙の種類]をセットした 
用紙に合わせてね 

プ U ンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせ 
て EP 刷方法を変えています。 

どのような紙をセットしたのか、プ U ンタに伝えると、最適 
な画質に合わせて印刷でさます。 















各部のなまスと役割 


プ y ンタ本な 


前面 


ヵバ- 

インクタンクの交換や紙づまり 
のとさにカバーオープンスイッ 
チをスライドさせて開けます。 

赤外線通信ポー I - 

赤外線通信で携帯電話から 
送られてさた画像データを 
受信します。一 P . 己2 

カメラ接続部 

PictBridge に対応したデジタルカメラ 
やデジタルビデオカメラから直接印刷 
するとさに使います。一 P .46 
オプションの Bluetooth ユニッ トを接 
続して、 Bluetooth 対応機器からワイ 
ヤレスで印刷するとさに使用します。 

P . 己己 


用紙ガイド 

用紙をセツトしたときに動かし、 
用紙の左端に合わせます。 



液晶 モニター 

印刷する写真や、メニュー、設定項目び 
表 TJX されます。 

プ U ンタの電源を入れた状態で己分 
上操作パネルでボタン操作を行わない 
場合、液晶モニターびス U —プモードに 
なり、画面び消えます。@ボタンを巧 
すとス U —プモードは解除され、画面は 
元に戻ります。 

カー ドス□ツト 

メモ U —カードをセツトします。 

P .19 

カバーオープンスイツチ 

カバーを開けるときに、ち側へスライド 
させます。 

アクセスランプ 

メモ U —力ードをセツトすると点打し、 
読み取り/書さ込み中は点滅します。 


才ートシートフイータ — 

ここに用紙をセツトします。 


用紙トレイ 

セツトした用紙を支えます。 

印刷する前に開いてトレイを引き出してください。 


排紙トレイ 

印刷された用紙び排出されます。 



















■ 操作パネル 

電源ボタン- 


r メニューボタン 


電源を入れる/切るとさに 
押します。一 P .16 

電源ランプ- 


電源のオン/オフや、プ U ンタの状態 
を知らせます。 

用紙/設定ボタン 

用紙サイズや用紙の種類、フチのなし/ 
ありの設定画面を表示します。 ^ P .2 己 

エラーランプ- 

プ U ンタにトラブルび起こっているこ 
とを知らせます。トラブルの内容は液晶 
モニターに 表示されます。一 P .76 

日付指定ボタン- 

メモ U —カードに保をされている写真を^ 

曰付で絞り込みます。一 P .33 

ストップ/リセットボタンー 

設定した内容を取り消します。また、印刷中 
にこのボタンを押すと、印刷を中止します。 



0 K ボタンー 

印刷する写真やメニュー項目の選択、 
選択項目や設定項目を決定します。 

また、プ U ンタのトラブルを解消して 
からこのボタンを巧すと、エラーび解 
除されて印刷でさるよラになります。 


[|参考!) 電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認でさます。 


戻るボタン 

一つ前の画面に戻ります。 

—トリミングボタン 

表示中の写真を卜 U ミング 
編集でさます。一 P .3 已 


▲ ► ボタン 

画面に表示されるち向にしたびって項目 
や写真、印刷枚数を指定したり、カーソル 
を移動します。また、 hU ミングモードの 
とさには、卜 U ミング範囲を移動します。 

_みみボタン 

表示中の写真を拡大したり、元の状態 
に戻します。また、卜 U ミングモード 
のとさには、卜 U ミング範囲を拡大縮 
ルします。一 P .3 已 

EP 刷ボタン 

印刷の確認画面に表示された 
設定内容にしたびって、印刷を 
開始します。 


消な 

電源びオフの状態です。 

点な 

印刷可能な状態、印刷中、またはプ U ンタの動作中です。 

点滅 

プ U ンタの電源オン、またはオフの処理中です。 


〇 























■ 背面 



付属の電源コードを接続する 
ためのコネクタです。 


USB ケーブルでパソコンと接続 
するためのコネクタです。 


■ 内部 

プリントヘッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 


プリントへッド固定 レバー 

プ U ントへッドを固定します。 


プリントへッドを取り付けた5、 
このレノ（一を上げないでください。 



カバーオープンスイッチー 

カバーを開けるときに、ち側へ 
スライドさせます。 

紙間選択レバ- 

旦（ち側）：通常はこの状態で印刷してください。 

0 (左側）：印刷面に巧れやこすれび目立つとさに切り替えます。 
一 P .82 


Q 










r メニュー画面の表巧について 


メニューボタンを押すと、メニュー画面び表示されます。 

この画面に表示されるメニュー項目を使ってこだわりの印刷やプ U ンタのお手入れびでさます。 


メニュ ー 


の 


フオトギヤラリー 




写吾を1おすつ見ながら 


ぞの塌でが刷をでさます 


メモ U — 力ードに保をされて 
いる写真を液晶モニターに]枚 
ずつ表示し、お気に入りの写真 
を印刷でさます。 — P .28 


DPE ショップ 


因遞/國晒 

_ A _ 

_ DPE ショッブ ] 


置諮離習 !!I 



▼レイアウト印刷 


▼シール紙巧刷 
▼ すべてを巧刷 
▼インデックス印刷 
▼ 色あい調整印刷 
▼ DPOF 印刷 



レイアウト印刷やシール紙印 
刷など、いろいろな機能を 
使って写真を印刷でさます。 
一 P .1 1 


メモ U —力ードびセツトされている場合のみ選択する 
ことびでさます。 


の 


印刷したい写真ごとに印刷枚 
数を指定して、一度に印刷でさ 
ます。一 P .32 'f 

次ページへ 





































ツール ボックス 


▼ メンテナンス 
1■-ノズルチェック 
卜-クリーニング 
卜-強カクリーニング 

j - へッド位置調整一手動 
j - へッド位置調整値印刷 
卜-□ーラクリーニング 


因图國<晒 

I ツーんぶツクス 1 


案!雜11雲ます 


プ U ンタのメンテナンスや各 
設定のメニューび選べます。 
一 P .12 


インク拭き取り 
▼各設定 
I ■-印刷設定 

卜-ワイヤレス印刷設定 
j -- Bluetooth 設定* 


1■-その他の設定 
j - 言語選択 
j - 設定リセット 
I ■-用紙設定保存 
L 用紙設定呼出 


Bluetooth ユニット BU -20 
び取り付けられている場合の 
み選択することびでさます。 


フォトアトリエで選べる頃目 


ホ巧 M jT 1/6 

A ィ 爾 卜。鶴! 

^ I 


給はがさ風にが刷でさます 


% [レイアウト EP 刷] 一 P .3 目 

いろいろな写真を]枚の用紙に敷さつめて印刷したり、絵 
はびさ風に印刷でさます。 

。福|| [シ-ル紙巧刷] 一 P .38 

お気に入りの写真をキヤノン純正のシール紙に印刷でさま 
す。 

いすべてを EP 刷] 一 P .42 

メモ U —力ードに保をされている写真をすべて印刷でさま 
す。 

H I [インデックス EP 刷] 一 P .42 

メモ U —力ードに保をされている写真を一覧にして印刷で 
さます。 

歐 I 陷あい調整 EP 刷] 一 P .4 日 

印刷する写真のサンプルを一枚の用紙に9種類の色あいで 
印刷します。その中から好みの色あいを選んで印刷でさま 
す。 

百 [DPOFE 口刷] 一 P .42 

デジタルカメラの DP 日 F 設定にしたびって印刷できます。 




































ツールボックスで選べる頃目 

[メンテナンス] 

選択すると、1^(下のメンテナンス項目を 
表 TJX します。 


[ノズルチェック] 一 P . 目目 

インクび正しく出ているかを確認するためのチェックノ くターンを印 
刷します。 

[クリーニング] 一 P .67 

ノズルびつまっているときに、プ IJ ントへッドをク U —ニングしま 
す。 



[強カクリーニング] 一 P .68 

ク U —ニングを2回繰り返しても効果びないときに実行します。 

[ヘッド位置調整一手動] -P.69 

プ IJ ントへッド位置を調整します。 

[ヘッド位置調整値 EP 刷] 一 P.70 

プ IJ ントへッド位置びずれていないか確認するため、現在設定され 
ているプ IJ ントへッド位置の調整値を印刷します。 

[□—ラク IJ— ニング] 一 P .79 

給紙□ーラをク U —ニングします。 

[インク拭き取り] 一 P.81 

プ U ンタ内部をク U —ニングします。 



挖設定] 

選択すると、 I ツ下の各種設定項目を表示 
します。 


閒刷設定] 

♦ [インク乾燥待ち時間] -P.82 

[ワイヤレス EP 刷設定] 一 P. 己 2 

赤外線通信や Bluetooth 通信で写真を印刷するときに、用紙サイズ 
やレイアウトを設定します。 

[Bluetooth 設定] 

オプションの Bluetooth ユニット目 U-2 日を取り付けると表示され 
ます。 

♦ [機種名選択] 一 P. 己 7 
♦ [アクセス拒否設定] 一 P. 己 7 
♦ [セキュ U ティ設定] 一 P. 己 7 
• [パスキー変更] 一 P. 已 7 

[その他の設定] 

♦ [日付表示形式] - P .44 
参[カード書さ込み状態] - P .15 
♦ [インク残量警告表示] 一 P .77 
参[インクカウンタ U セット] 一 P .74 
参[コントラスト調整] 一 P .44 
♦ [スライドショー設定] 一 P .4 已 







信語選択] 一 P .4 己 

液晶モニターに表示される言語を設定します。 

[設定リセット] 一 P .4 己 

表示する言語、プ U ントヘッド位置の調整値1：!外の設定を、ご購入 
時の設定に戻します。 

[用紙設定保巧] - P .26 

[用紙/設定]画面で設定した内容を保をします。 

[用紙設定呼出] - P .26 

[用紙設定保を]で保存した設定を呼び出します。 





こんなことびでさまず 

本プリンタでは、次のような使いかたびできます。 


液晶モニターで写真を見なが SEP 刷 
ずる 


♦撮った写真を液晶モニターで自動表示 ー スライドショー 
一 P .30 

♦1 枚ずつ表示し、気に入った写真はその場で EP 刷一 P .28 



♦好きな写真をシール紙に巧刷したり、指定したレイアウ 
卜で EP 刷ーフ オト アトリ エー P .33 



携帯電話や Bluetooth 巧応機お 
か S ワイヤレス EI 1 刷 


♦携帯電話の写真をワイヤレス EP 刷 



赤外線通信対応の携帯電話 
で撮った写真を、携帯電話 
の操作でかんたん印刷。印 
刷する用紙の種類やサイ 
ズ、レイアウトち指定でき 
ます。一 P . 己 S 


















♦ Bluetooth 対応機器か！ 5 写真をワイヤレス E 口刷 



オプションの Bluetooth 
ユニットを使用すれば、 
Bluetooth 対応の携帯電 
話からワイヤレスで印刷 
でさます。 ^ P . 己己 


デジタルカメラとプリンタでダイレ 



クト印刷 



PictBridge 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ 
を接続すれば、カメラの操作で直接写真び印刷でさます。^ 
P .46 


パソコンと接続ずると 


♦パソコンか5の EP 刷はもちろん 0 K 

付属のアプ U ケーシヨンソフト Easy-PhotoPrint を使えば 
デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなし全面印刷！ 


カードス□ットをメモリーカード用ドライブに 
巧用！ 

プ U ンタのカードス□ットを、パソコンのメモ U —カード用 
ドライブとして設定でき、メモ U —カードへの書き込みも巧 
能です。 

《本プ U ンタに対応のメモ U —力 ー ドについては「メモ U — 
力ードをセットする」卜 P . 18 ) を参照してください。 

4]g^ 

メモリーカード用マルチドライブとして使用する場をは、[カード書 
さ込み状態]を[書さ込み可能]に設定する必要があります。 
メモリーカードへの書さ込み操作が終了した5、[書さ込み禁止]に 
設定を戻してください。カードス□ットを[書さ込み可能]に設定 
すると、メモリーカードか5の印刷がでさな<なります。 

操作ち法については、『プリンタガイド（電子マニュアル）』の「メ 
モリーカードのデータをパソコンで使用する」を参照してください。 







プリンタの電源を入れる/切る 

プリンタの電源の入れかたや切りかたについて説明します。 


電源を入れる 


プ U ンタの電源を入れるときは、下の操作にしたびってください。 

1 電源コードをつなぐ 

電源コードを本プ U ンタに差しこみ、ちう片方をコンセントに差しこみます。 


2 プリンタの電源ボタンを巧して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点灯します。 

液晶モニターにメニュー画面び表示されます。このとき、選択できるメニューは 
[ツールボックス]だけです。写真び保存されたメモ U —カードをセットするこ 
とで、すべてのメニューび選択できる状態になります。 

メニューを選択するち法や、メモ U —力ードの写真を液晶モニターに表示するち 
法については、「写真を見なびら印刷するーフオトギャラ U —」（一 P . 28 ) をご 
覧ください。 






電源を切る 


プ U ンタの電源を切るときは、じ(下の操作にしたびってください。 

1 電源を切る前に1^(下を確認する 

参アクセスランプび点滅していないこと 
• プ U ンタび動作していないこと 
• 印刷を開始していないこと 



アクセスランプが点滅しているとさにメモリーカードを取り出したり、プリンタの電源を切ると、メモリーカードのデータが破損する 
ことがあります。 


2 


電源を切る 



プリンタの電源ボタンを押して電源を切ります。 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 


電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず電源ランプが消なしているこ 
とを確認してください。電源ランプが点な•点滅しているとさに、電源プラグを 
コンセントから抜くと、その後印刷でさなくなることがあります。 

一 r きれいな印刷を保つために（プリントへッドの乾燥•目詰まり防止）」 （ P .7 己） 


アクセスランプ 





メモリーカードをセツトする 

使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセツト方法と取り出し方法について説明します。 


*1 :別途 xD-Picture Card 用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。推奨アダプタ （200 目年4月現在） 

-富±写真フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
*2 :カードに付属のカードアダプタを使用してください。 

I 惨考 D 

♦本プリンタは、 DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （ Exif 準拠 )、 TIFF ( Exif 準拠)、および DPOF ( Ver 1.日日準拠）に対応 
しています。 

♦対応していないメモリーカードに保存されている写真は、読み込めない場合やデータが破損する場合があります。デジタルカメラに対応して 
いるメモリーカードをご使用ください。詳しくはデジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

♦メモリーカードは、デジタルカメラでフォーマットしてください。パソコン固有のフォーマットには対応していません。 

♦パソコンで編集した画像は、正しく表示-印刷でさないことがあります。 


力ードアダプタを®用して力ードス□ットにセツトするメモリーカー 




カードアダプタを取り付けないまま、メモリーカードをカードス□ッ 
卜にセットすると、メモリーカードが取り出せなくなる場合がありま 
す。必ずカードス□ットに取り付けてか5セツトしてください。 


い D-Pictu「e Ca「cl* ] 


じんの 


>メモ U- スティック Duo が 
>メモ U —ステイツク PRO Duo が 




^miniSD カードが 


tm 扛圓 


巧用でをるメモリーカードについて 
























メモ y —力ードをカードス□ツトにセツトずる 


本プ U ンタにはカードス□ットび2つあります。メモ U —カードの表裏をよく確認して、対応するカードス□ットにメモ U — 
カードび止まるまで挿入してください。正常にセットされると、アクセスランプび点なします。メモ U —カードは少しはみ出た 
状態になります。 



参1種類のメモリーカードのみをセットしてください。 

♦ xD - Picture 力ード/メモリースティック Duo / メモリースティック Pro Duo / min 信 D 力ードをご使用の場をは、必ず、メモリーカード 
専用のカードアダプタに取り付けてか5カードス□ットにセツトしてください。 



誤って力ードアダプタに取り付けないで力ードス□ットに挿入してしまった場合は、「困ったときには」の r メモリーカードが取り出せない」 
( P .79) を参照してください。 
























♦メモリーカードがス□ットか5はみ出した状態になりますが、それじ(上無理に押し込まないでください。無理に押し込むとプリンタやメモ 
リーカードの破損につながります。 

参メモリーカードの向さをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向さで無理にセットすると、プリンタやメモリー 
カードび破損するおそれがあります。 




































メモリーカードを巧り出ず 


IMS> 

プリンタをパソコンと接続して使用している場をは、パソコン側での取り外し操作が必要になります。操作方法については、『プリンタガイド 
(電子マニュアル)』の「メモリーカードのデータをパソコンで使用する」をご覧ください。 

/アクセスランプが点滅していないことを確認して力ードを取 D 出ず 

カードのはみ出した部分をつまんで、カードを取り出してください。 



アクセスランプが点滅しているとさはメモリーカードを取り出したり、プリンタの電源を切5ないでください。メモリーカードのデータ 
が破損することがあります。 


アクセスランプ 








用紙について 

用紙のセット方法、設定できる用紙サイズと用紙の種類について説明します。 


用紙をセツトずる 


n#wi> 

設定でさる用紙サイズと用紙の種類については「用紙サイズと用紙 
の種類について」（一 P .24) をご覧ください。 


巧用できない用紙について 

Li (下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できない 
だけでなく、紙づまりや故障の原因になります。また、一般 
のはびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使 
用しないで < ださい。 


用紙のセツト方法 

1 プリンタの電源を入れる 

プリンタの電源を入れます。 

一 P .16 

©用紙トレイを開けます。 

厶 セツトずる用紙をそろえる 

[|#S> 

用紙に反りがあるとさは、逆向さに巧げて反りを直してか5 
セツトして<ださい。一 P .82 



♦ 折れている/反りのある/しわびついている用紙 
♦ 濡れている用紙 

♦ 薄すざる用紙厘さ目4 g / m 2 未満） 

♦ 厚すざる用紙（キヤノン純正紙！;(外で重さ10己呂/の2を超えるをの) 
♦ 絵はびさ 
♦ 往復はびさ 

♦ 写真付はびさやステッカーを貼ったはびさ 
♦ 穴のあいている用紙 
♦ 長方形！;(外の形状の用紙 
♦ ステープルや粘着剤などでとじている用紙 
♦ 粘着剤の付いた用紙 
♦ 表面にラメなどび付いている用紙 


J 用紙をセツトずる準 
備 

0カバーを開け、紙 
間選択レバーがち 
側になっているこ 
とを確認します。 

0カバーを閉じる 












OH) 

印刷するとをは、紙間選択レバーをち側にセットしてください。印刷面にこすれやちれがあるときのみ、左側にセットしてください。 


4 用紙をセツトずる 

〇 


印刷面（より光沢のある面）を上にしてセットします。 

スーパーフオトペーパー SP -1 日 1 L で2日枚までセツトできます。 


はがさ 
宛名面 


はがを 
通信面 



シール 紙 
1目面 

名刺/カード 
サイズ 


* 印刷を開始すると、いったん用紙の一部がプリン 
夕の背面から排紙されます。プリンタの背面ロホ、 
約 12 crTa 化のスぺースを瞄呆してくださ IA 


n#w!> 

♦お使いのシール紙にオレンジの•マークがつい 
ている場合は、•マークがついている面を上に 
してセツトして<ださい。 

♦インクが乾くまで印刷した用紙の表面にふれな 
いで < ださい。 


用紙ガイドを動かし、用紙の左端に合わせます。 


オートシートフイーダのち端に用紙を合わせ、 
用紙が突き当たるまで差し么みます。 


















用紙サイズと用紙の種類について 


設定できる用紙サイズと用紙の種類について説明します。 


用紙の名称 

型番 

積載枚数 

用紙サイズ 

用紙の種類 

フオト光沢八ガキ 

KH -201 N 

2日枚 

[はびき] 

[光沢紙] 

プ□フェッシヨナルフオトはびさ 

PH -101 

2日枚 

[はびき] 

[プ□フオトペーパー] 

エコノミーフオトペーパー 

EC -101 L 

2日枚 

[ L 判] 

[光沢紙] 

EC -101 力ード 

2日枚 

[カー问 

[光沢紙] 

EC -201 L 

2日枚 

[ L 判] 

[光沢紙] 

スーパーフオトペーパー 

SP -101 L 

2日枚 

[ L 判] 

[スーパーフオト] 

キヤノン写真用紙•絹目調 

SG -201 L 

2日枚 

[ L 判] 

[スーパーフオト] 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー 

PR -101 L 

2日枚 

[ L 判] 

[プ□フオトペーパー] 

マツトフオトペーパー 

MP -101 L 

2日枚 

[ L 判] 

[マツトフオト] 

ピクサスプチシール* (16 面光沢フオトシール） 

PS -101 

] 枚 

_木 

- 

ピクサスプチシール•フ U —カット* 

PS -201 

] 枚 

_木 

- 

フオトシールセット* (2 面/4面/9面/] 6面） 

PSHRS 

1枚 

_木 

- 

片面光沢名刺用紙 

KM -101 

2日枚 

[名刺] 

[スーパーフオト]または 
[プ□フオトペーパー] 

両面マット名刺用紙 

MM -101 

2日枚 

[名刺] 

[スーパーフオト]または 
[プ□フオトペーパー] 


* :印刷するとさは、[フオトアト U エ]から[シール紙印刷]を選び印刷してください。 - P .38 

または、携帯電話の写真を印刷するときは、「ワイヤレス通信対応機器から印刷する」 (- P .52) をご覽ください。 

n#w!> 


八イグレードコートはがさ （ CH - 30 1) 、一般のはがさ、インクジェットはがさ、インクジェット光ミ尺はがさ、年賀はがさ、インクジェット 
紙年賀はがさ、写真用年賀はがさは、パソコンと接続して印刷することがでさます。 






E |] 刷設定について 

メモリーカードか 5 EP 刷するときの用紙サイズや用紙の種類、 


EP 刷設定を巧更ずる 


ここでは、タブを変更して[セピア]に設定する操作を例に、 
設定変更の手順について説明します。設定項目については 
「各設定タブの設定項目」 (- P .26) を参照してください。 


1 [用紙/設定]画面を表示ずる 



操作パネルの用紙/設定ボタンを 
押します。 


[用紙/設定]画面び表示されます。 


2 設定タブを選ぶ 


■»ィ巧〕 _ 

"赤目捕正 OFF I 

V I VI D つオト OFF 
トト別川‘-抽卜 ON 1 
ソイ階ま OFF 
顔日月るく捕正 OFF 1 


用紙/設定+設定跨了 


◄ ►ボタンを押し、設定タブを選 
びます。 

例：タブ2を選びます。 


フチなし/ありなどの EP 刷設定について説明します。 


J 設定頃目を選ぶ 


▲ ▼ボタンを押し、設定項目を選 
びます。 


例：咖ェなし]に力ーソルを合わ 
せます。 


4 選択頃目を表示ずる 


携帯画槪捕正 OFF 
日月るさ標準 
コントラ:^卜標準 
色合い調をなし 
化ピア ► 


◄ ►ボタンを押し、設定する項目 
を表71^します。 

例：[セピア]に変更します。 


5 設定変更を終了ずる 


操作パネルの用紙/設定ボタンを押します。 
元の画面に戻ります。 


用紙/式定+式定跨了 


□哺お/式お 


用紙/巧お+巧お控了 


口?用紙/巧定: 


印刷ずる前に準備ずること 


準 


正準卜な 
>捕標を 
ai ラ調し 
2画さ卜3な 

Q 帯る A 合エ 
措巧 n 色咖 


© 


























I 惨考[ > 

印刷設定を保存することがでさます。 

① メニューボタンを巧します。 

② ◄►ボタンを押して[ツールボックス]を選び、@ボタンを巧 
します。 

③ ◄►ボタンを押して[各設定]を選び、@ボタンを押します。 

④ ▲▼ボタンを押して[用紙設定保存]を選び、包)ボタンを巧し 
ます。 

⑥▲▼ボタンを押して[はい]を選び、@ボタンを巧します。 
[用紙設定呼出]を選ぶと、保存した印刷設定を呼び出して印刷 
でさます。 


各設定タブの設定頃目 


各設定タブには iu 下の項目びあります。 


タブ1 



Tran 

L 判 

刀一け一つオト 
標準 
つチなし 

_日け/画摄番号なし 


用紙/設定+設定跨了 


♦[用紙サイズ] 

印刷する用紙サイズを選びます。 

♦[用紙の種類] 

印刷する用紙の種類を選びます。 




n#wi> 

本プリンタで印刷でさる用紙と、用紙サイズと用紙の種類の設定 
については、 r 用紙サイズと用紙の種類について」（一 P .24) を 
ご覧ください。 

♦[ EP 刷品質] 

[標準] ........ 印刷速度を優先して印刷します。 

[されい]....印刷速度よりも画質を優先して印刷します。 

♦[フチ指赶 

[フチなし] ...... フチを付けずに、用紙全面に印刷します。 

[フチあり] ...... フチを付けて印刷します。 

♦[日付画像番号] 

[曰付/画像番号なし]...撮影した曰付や画像番号を写真 
に印刷しません。 

[曰付のみ印刷] . 撮影した曰付を写真に印刷しま 

す。 

[画像番号のみ印刷] ....... 画像番号 （DCF 番号）を写真に印 

刷します。 

[日付+画像番号印刷]...撮影した日付と画像番号の CF 番 
号）を写真に印刷します。 

n#wi> 

印刷する曰付の並び順（年月曰）を変更することがでさます。 
「プリンタの設定について」（一 P.44) をご覧ください。 



















タブ 2 



♦祿目補正 ON] /祿目補正 OFF] 

[ホ目補正 ON ] を選ぶと、人物の目び赤く写った写真を 
補正して印刷でさます。 

♦ [VIVID フオト ON] / [VIVID フオト OFF] 

[ VIVID フォト日 N ] を選ぶと、 VIVID フォト機能を有効 
にし、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

♦[トトフォト A °- フ I クト ON] / [トトフォト A °- フ1外 OF 円 

材-トフォト] r - 九外 ON ] を選ぶと、才ートフォトパーフエ 
クト機能を有効にし、写真の色あいや明るさを自動補正し 
ます。 


♦ [ノイズ除去 ON] / [ノイズ除去 OFF] 


[ノイズ除去 ON ] を選ぶと、ノイズ除去機能を有効にし、 
空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減します。 

♦[顔明るく補正 ON] / [顔明るく補正 OF 円 

皮即月るく補正 ON ] を選ぶと、逆光などで暗くなった人 
物の顔を明るく印刷します。 

♦[携帯画像補正 ON] / [携帯画像補正 OF 円 

[携帯画像補正日 N ] を選ぶと、輪郭のギヴギヴをなめら 
かにして印刷します。 


♦明るさ 

明るさを調整します。 

[明るさ 一 2] / [明るさ 一1] / [明るさ標準]/ 
[明るさ+ 1] / [明るさ +2] から選べます。 

♦コントラスト 

コントラストを調整します。 

[コントラスト ー 2] / [コントラスト ー]]/ [コン 
トラスト標準]/ [コントラスト+1]/ [コントラス 
卜 +2] から選べます。 

♦色あい 

肌の色あいを調整します。 

[肌色赤+ 2] / [肌色赤+ 1] / [色合い調整なし]/ 
[肌色黄+ 1] / [肌色黄 +2] から選べます。 


♦加工 

[加工なし] ...... 加工して印刷しません。 

[セピア] . 写真をセピア色の濃淡だけで印刷します。 

[イラストタッチ]....写真をイラスト風に印刷します。 

n#wi> 

各機能については、巻末の印刷サンプルを参照してください。 





かんたん写真巧刷 

プリンタにデジタルカメラで撮影したメモリーカードをセツトすると、メモリーカードに保存されている写真を液晶モニターで 
見ることびできます。写真を見なび 51 枚ずつ印刷したり、写真ごとに EP 刷枚数を指定して印刷してみましょう。 

プリンタの電源を入れた状態で已分 m 上操作パネルでボタン操作を行わない場合、液晶モニターがスリープモードになり、画面が消えます。 
(5 ジボタンを巧すとスリープモードは解除され、画面は元に戻ります。 


写真を見なが SEP 刷ずる ーフォ ト丰ャラリー 


メモ U —カードの写真を、液晶モニターに表示して確認しなびら印刷します。 

1 EP 刷の準備をずる 

〇プリンタの電源を入れます。 - P .16 

©用紙をセットします。一 P .22 
©メモリーカードをセットします。 - P .19 

メニュー画面について 

プリンタの電源を入れるとメニューが表示されます。このとを、選択できるメニューは[ツールボックス]だけです。写真が保存されたメモリー 
カードをセットすることで、すべてのメニューが選択でをる状態になります。 

また、メニュー画面じ(外の画面が表示されているとさは、メニューボタンを押すことで、メニュー画面が表示されます。 



2 [フオトギヤラリー]を選ぶ 



3 


EP 刷したい写真を選ぶ 


メニュー ボタンを押します。 


►ボタンを押して、[フオトギヤラリー]を選びます。 


OK ボタンを押します。 

メモ U —力ードに保存されている写真び表示されます。 
写真を読み込み中は、液晶モニターに◎び表示される 
場合びあります。 




抑 

M © N 


W 

◄ ►ボタンを押して、印刷したい写真を表示 
します。 


り^^ 

A ストップ/ 

© リ七ット 印刷 


9 - ' 

印刷ボタンを押します。 

印刷確認画面び表示されます。 


因>图國晒 

厂 つオトぞ六ラ IJ 一 I 


写吾を1おすつ見ながら 
ぞの塌でが刷をでさます 
















































mm 

自動で次の写真を表示するースライドショー 

[フォトギャラリー]で写真を見ているとさは、自動で次の写真を表示することがでさます。 

♦スライドショーを開始するとさは、[フォトギャラリー]で写真をみているとさに （OK) ボタンを巧します。 
♦スライドショー中にストップ/リセットボタンを巧すとスライドショーび終了します。 

スライドショーの画質は変更することがでさます。一 P.4 已 
こんなこともでをます 

♦液晶モニターに表示されている写真をみみボタンを押して拡大/縮ルして表示することがでさます。 

♦ r 印刷する写真を日付で絞り込む一曰付指定」（一 P.33) 

♦ r 印刷する範囲を指定するートリミング」（一 P.3 已） 

4 設定巧客をお認する 

〇用紙サイズ、用紙の種類を確認します。 


印刷部数 



▲▼ボタンを押して、印刷部数を指定します。 

用紙サイズ、用紙の種類、フチのなし/あり 
などの設定を変更するとさは、操作パネルの 
用紙/設定 ボタンを押してください。一 P .2 己 


7 ホぶ V う I J 一 


1部觀01弓 


W 用おお觀[日日11 

L 判 

スーけ一つ オト 
標準 


©+ EP 刷開始 




















5 EP 刷を開始ずる 


〇印刷確認画面で確認した用紙がセツトされていることを確認します。 










写真ごとに Ell 刷が数を指定して Ell 刷 
ずる一 DPE ショップ 


写真ごとに印刷枚数を指定して印刷でさます。 

1 EP 刷の準備をずる一 P .28 

厶 [ DPE ショップ]を選ぶ 

〇メニューボタンを押します。 

0 ◄►ボタンを押して、 [ DPE ショップ]を選び、 
(OK) ボタンを押します。 

メモ U —力ードに保存されている写真び表示され 
ます。 

J Ell 刷したい写真を選び、 EP 刷が数を指定ずる 

〇◄►ボタンを押して、印刷したい写真を選びます。 

0 ▲▼ボタンを押して、印 
刷する枚数を指定しま 
す。 





@操作〇、 0 を繰り返し、印刷したい写真の枚数を 
指定します。 

〇 @ボタンを押します。 

印刷確認画面び表示されます。 


(MS> 

こんなこともでをます 

参液晶モニターに表示されている写真をみみボタンを押し 
て拡大/縮ルして表示することがでさます。 

• r 印刷する写真を日付で絞り込む一日付指赴（一 P.33) 

♦ r 印刷する節囲を指定するートリミング」 P.3 已） 


4 EP 刷を開始する 

〇用紙サイズ、用紙の種類を確認します。 

用紙サイズ、用紙の種類、フチのなし/ありなど 
の設定を変更するときは、用紙/設定ボタンを押 
して<ださい。^ P .2 己 

0印刷ボタンを押します。 

印刷び開始されます。 









便利な EP 刷機能を使う 

メモリーカードか 5 EP 刷する操作には、次のような機能びあります。 

• 印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定^ P .33 
• 印刷する範囲を指定するート U ミング^ P .3 己 

• 1枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷するーレイアウト印刷^ P .36 
• シール舰こ印刷するーシール紙印刷一 P .38 
• 好みの色あいで印刷する一色あい調整印刷^ P .40 
• そのほかの印刷機能一 P .42 


印刷ずる写真を曰付で絞り込む一日付 
お定 


メモ U —力ードに保存されている写真の数び多いとさは、写 
真の撮影曰を指定することで、指定した曰付の写真だけを、 
または指定した範囲の写真だけを表示させたり、印刷するこ 
とびでさます。 

♦曰付指定機能で曰付や範囲を指定すると、[フォトギャラリー]、 
[DPE ショップ]、[レイアウト印刷]、[シール紙印刷]、[色あい 
調整印刷]で指定した曰付または範囲の写真だけを表示させたり、 
印刷することがでさます。 

♦印刷する写真を曰付で絞り込む前に、すでに印刷枚数を指定した 
写真がある場合や、すでにレイアウトに貼り込んだ写真がある場 


を、その写真は指定する曰付または範囲 m 外の写真であっても印 
刷されます。 

参[すべてを印刷]、[インデックス印刷]では指定した曰付または範 
囲の写真だけを印刷でさます。 

1 曰付指定方法を設定ずる 

〇曰付指定ボタンを押します。 

日付指定設定画面び表示されます。 

0 ▲▼ボタンを押して、曰付指定方法を選び、@)ボ 
タンを押します。 

•絞り込む日付を]曰だけ指定したいときは [1 
曰のみ指定]を選びます。 

•絞り込む日付の範囲を指定したいときは[曰付 
範囲指定]を選びます。 








曰付指定画面び表示されます。 


OH) 

メモリーカードに保存されている写真の数によっては、曰付 
指定画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。 


Z 絞り込む日付を指定ずる 

•[1 曰のみ指定]を選んだ場合 

〇◄►ボタンを押して絞り込 
む曰付を選び、 ( OK ) ボタン 
を押します。 

絞り込みび行われて、指定 
した曰付の写真び表示され 
ON 9 〇 





• [曰付範囲指定]を選んだ場合 



〇 ◄►ボタンを押して絞り込 
む範囲の一番ちい曰付を選 
び、ボタンを押します。 

0 ◄►ボタンを押して絞り込 
む範囲の一番新しい曰付を 
選び、 ( OK ) ボタンを押しま 
す。 


絞り込みび行われて、指定 
した範囲の写真び表示され 
ます。 


n#wi> 

♦指定する曰付は[曰付表示形式](一 P.44) にしたがって表示さ 
れます。 

♦曰付指定機能を解除するには 

① 日付指定ボタンを押して、日付指定設定画面を表示します。 

② [曰付指定解除]を選んで、 （J ジボタンを巧します。 

日付指定機能び解除され、メモリーカードに保存されているすべ 
ての写真を表示/印刷でさます。 

※セットしてあるメモリーカードを取り出しても、日付指定機能 
を解除することがでさます。 



















^ Ell 刷ずる節囲をお定ずるートリミング^ 


液晶モニターに表示されている写真の卜 U ミング編集を行 
うことびでさます。 

n#w!> 

[用紙/設定]画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチなし/ありを 
指定後、トリミング編集をしてください。トリミング編集後に用紙 
設定を変更すると、トリミング編集が用紙に合わせて補正されたり 
無効になる場をがあります。 

1 トリミング編集したい写真を選ぶ 


◄ ► ボタンを押して写真を選びます。 


^トリミングの編集画面を表おする 

卜 US ングボタンを押します。 

卜 U S ングの編集画面び表示されます。 



3 EP 刷したい節囲をトリミングずる 

卜 U ミングボタン：卜 U ミング範囲を回転でさます。 
▲▼◄►ボタン：卜 U ミング範囲を移動でさます。 
みみボタン：卜 U ミング範囲を拡大/縮ルできます。 

4 トリ 5 ング節囲を巧定ずる 

ボタンを押します。 

卜 US ング範囲び設定され、元の写真び表示されます。 

n#wi> 

参トリミングが設定されている写真にはトリミング範囲が表示され 
ふ9 〇 

参トリミング節囲を設定後、再度トリミングボタンを巧すと、前回 
トリミングした範囲を変更でさます。 

参トリミングの設定を解除するには、トリミングボタンを巧し、卜 
リミング編集画面でストップ/リセットボタンを巧してください。 
またメモリーカードを取り出すことでも、トリミングの設定を解 
除することがでさます。 

参トリミングした画像をメモリーカード内に新しく保存することは 
でさません。 


P メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 


感 












1 がの用紙に複数の写真を化り込 
んで印刷ずるーレイアウト巧刷 


指定したレイアウト （2/4/8 面、絵はびき、アルバム) 
に、好さな写真を貼り付けて印刷でさます。 


2面 4面 8面 絵はがさ '‘ f 置锦） 

フチなし フチなし フチなし フチなし フ、卜賞 



アルパム アルパム 
4面（ち） 4面（左) 


IMS> 

巻末のレイアウトサンプル 
ちご覧ください。 


BI 


m 

ち 


爱 

B 


論 

B 


mm 

1^^ 


き}.〇 

が線あ 

は畳チ 

絵 C フ 


さ〇 

びあ 

はチ 

絵フ 


D 

面あ 

8チ 

フ 


D 

面あ 

4チ 

フ 


D 

面あ 

2チ 


醒 


0 


i 


留 

因愛 


00 




1 EP 刷の準備をずる一 P .28 

2 [レイアウト EP 刷]を選ぶ 

〇メニューボタンを押します。 

0◄►ボタンを押して、[フオトアトリエ]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

[フオトアト U エ]のメニューび表示されます。 

0 [レイアウト印刷]が選ばれていることを確認し、 
( OK ) ボタンを押します。 

レイアウト選択画面び表示されます。 

〇 レイアウトを指定ずる 

ド BI / ィァ。卜が刷日日/じ1 〇 ◄►ボタンを押して、レイア 

ウトを指定します。 

S 面つチなし_ 


日 K +レイア〇卜をみ定 


0 ( OK ) ボタンを押します。 

貼り込み確認画面び表示されます。 

4化り込み方法を指定ずる 

〇▲▼ボタンを押して貼り込み方法を指定します。 















































[ずべて貼り込む]一操作巨へ 

メモ U —力ード内のすべての写真を指定したレイ 
アウトに自動で貼り込んで印刷します。印刷確認 
画面び表示されます。 

[1 枚ずつ指定]^操作5へ 

指定したレイアウトに、]枚ずつ写真を指定して 
貼り込んで印刷します。 

0 ボタンを押します。 

OH) 

こんなことちでさます 

参液晶モニターに表示されている写真をみ Qv ボタンを押し 
て拡大/縮ルして表示することびでをます。 

♦ r 印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定」（一 P.33) 

♦ r 印刷する範囲を指定するートリミング」（一 P.3 己） 

5 写真を1枚ずつ WD 込む 

〇 < ►ボタンを巧して、貼り込む 
写真を表示します。 

0 ボタンを押します。 

レイアウト枠に写真び貼り込 
まれます。 



@操作〇、0を繰り返し、写真を貼り込みます。 

戻るボタンを押すと、直前に貼り込んだ写真を取 
り消します。 

ストップ/ U セットボタンを押すと、貼り込んだ 
すべての写真を取り消します。 

0貼り込みが終了したら印刷ボタンを押します。 

印刷確認画面び表示されます。 

複数ページに同時に貼り込むことはでさません。1ページの 
貼り込みが終了後、印刷を開始してください。 

6 EP 刷を開始ずる 

0設定内容を確認します。 

設定内容を変更するときは、用紙/設定ボタンを 
押してください。一 P .2 己 

0▲▼ボタンを押して、印刷枚数を指定します。 

© EP 刷ボタンを押します。 

指定したレイアウトに写真び印刷されます。 


P メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 


© 


















シール紙に Ell 刷ずるーシール紙 Ell 刷 


お気に入りの写真をキヤノン純正のシール紙に印刷できます。 


2面シール 



巧 


4面シール 

I 巧巧 

iipr 

mm 


9面シール 


9 m 9 

mmm 


1 目面シール 

[ ■■靈 ■ 


mmmm 

■111111 

w.mmm 


フリーカツトシール 1 



フリーカツトシール2 


巧 



フリーカツトシール3 



フリーカツトシール4 





1 EP 刷の準備をずる一 P .28 

^ [シール紙 EP 刷]を選ぶ 

〇メニューボタンを押します。 

0 ◄►ボタンを押して、[フオトアトリエ]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

[フオトアト U エ]のメニューび表示されます。 

©◄►ボタンを押して、[シール紙印刷]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

レイアウト選択画面び表示されます。 

〇 レイアウトを指定する 

〇 ◄►ボタンを押して、レイアウトを指定します。 

0 ( OK ) ボタンを押します。 

写真選択画面び表示されます。 













[ MS > EP 刷できるシール紙とレイアウトの選択について 

キヤノン純正のシール紙は！;!下のとおりです。シール紙に巧 

応したレイアウトを指定してください。 

•ピクヴスプチシール PS-101 

レイアウトで [16 面シール]を指定してください。 

♦フォトシールセット PSHRS 

レイアウトで印刷する用紙に合わせて [2 面シール]/ 
[4 面シール]/ [9 面シール]/ [16 面シール]を指 
定してください。 

♦ピクヴスプチシール.フリーカット PS- 201 

レイアウトで[フリーカットシール 1] 〜[フリーカット 
シール 4] のいずれかを指定してください。 

※用紙のセット方法については「用紙のセット方法」（一 
P.22) で確認してください。 

4 EP 刷したい写真を選ぶ 

〇◄►ボタンを押して、印刷したい写真を表示しま 
す。 

0( OK ) ボタンを押します。 

フレームを選択する画面び表示されます。 

mm 

こんなことちでさます 

参液晶モニターに表示されている写真をみみボタンを巧し 
て拡大/縮ルして表示することがでさます。 

♦ r 印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定」（一 P.33) 

♦ r 印刷する範囲を指定するートリミング」（一 P.3 己） 


5 フレームを選ぶ 

◄►ボタンを押して、 フレームを 選びます。 


しおが刷 071/079 



♦フレームなしで印刷する場合は、そのまま@ボタンを押 
して < ださい。 

参写真が逆さまのとさは、▲▼ボタンを巧して写真を180 
度回転させると、フレームの上下に合わせて印刷でさます。 
•フレームにをわせて写真を9日度回転させたい場合は、卜 
リミング編集でトリミング節囲を回転して、トリミングの 
設定をしてください。 r 印刷する範囲を指定するートリミン 
グ」（一 P.3 已）を参照してください。 

0 【 OK ) ボタンを押します。 

印刷確認画面び表示されます。 

6 EP 刷を開始ずる 

〇設定内容を確認します。 

ただし、シール紙印刷では、用紙サイズ、用紙の 
種類を変更することはでさません。 


P メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 
















0 ▲▼ボタンを押して、印刷枚数を指定します。 

@印刷ボタンを押します。 

セツトしたシール紙に、指定した写真び印刷され 
ふ真 0 


(MS> 

シール紙に印刷するとさは、用紙のセツトち向に注意してく 
ださい。 

一 r 用紙をセツトする」 （P.22) 


巧みのちあいで巧刷ずる一ちあい調 
整 E |] 刷 


印刷したい写真のサンプルを一枚の用紙に9 ノてターンの色あ 
いで印刷します。そのなかからお好みの色あいを選んで印刷 
でさます。 

1 EP 刷の準備をする一 P.28 

A 店あい調整巧刷]を選ぶ 

•> メニューボタンを押します。 

0◄►ボタンを押して、[フオトアトリエ]を選び、 
い K ) ボタンを押します。 

フオトアト U ェのメニューび表示されます。 




©◄►ボタンを押して、[色あい調整 EP 刷]を選 
び、 （ OK ) ボタンを巧します。 

写真選択画面び表示されます。 

〇 EP 刷したい写真を選ぶ 

〇 ◄►ボタンを押して、 EP 刷したい写真を表示しま 
す。 

0 【 OK ) ボタンを押します。 

こんなことちでさます 

♦液晶モニターに表示されている写真をみみボタンを巧し 
て拡大/縮ルして表示することがでさます。 

♦ r 印刷する写真を日付で絞り込む一日付指赴（一 P.33) 

♦ r 印刷する範囲を指定するートリミング」 P.3 已） 

4 ヴンプルを EP 刷する 

すでにサンプルを印刷していて、印刷したいサンプル 
の写真の色あい番号び決まっている場合は[いいえ] 
を選んで操作己へ進んで < ださい。 

¢1 ▲▼ボタンを押して、[はい]を選び、 ( OK ) ボタン 
を押します。 

印刷確認画面び表示されます。 








0 EP 刷設定を確認します。 

設定内容を変更するときは、用紙/設定ボタンを 
押して < ださい。 

©印刷ボタンを押します。 

サンプル印刷び始まります。 

5 ちあいを選ぶ 

サンプル印刷終了後、液晶モニターに色あい選択画面 
び表示されます。 

サンプルの写真を見て、好みの色あい番号を選びます。 

mm 


用紙によっては、色が落ちつくまでに数分かかることびあり 
ます。サンプル写真の色が落ちついてか5、好みの色あい番 
号を選んでみてください。 


I !賴離霸吾番号 


ra おい i 间料口刷 


〇 


►ボタンを押して、好みの色あい番号を選 


びます。 


日 K +色あいを;其定 


>、明るく/弱く 

明るさ/コントラスト 

> ^暗く/強く 



黄色強く 色あい 赤色強く 

0( OK ) ボタンを押します。 

印刷確認画面び表示されます。 

〇 E |] 刷を開始する 

G 印刷設定を確認します。 

設定内容を確認/変更するとさは、用紙/設定ボ 
タンを押してください。一 P .2 己 

0 ▲▼ボタンを押して、印刷枚数を指定します。 


サンプル写真 


翌，響，響， 

里翌翌， 

匯里.画, 


^1 ^1 ^1 

3 6 9 


の圆 E 


— II 

14 7 

















©印刷ボタンを押します。 

指定した好みの色あいで、写真び印刷されます。 


そのほかの EP 刷機能 


口ォトアト U エ]には、ほかにもじ(下のような印刷メニュ ー 
びあります。 

• [すべてを EP 刷] 

メモ U —力ードに保をされているすべての写真を印刷し 
ます。 

• [インデックス EP 刷] 

メモ U —力ードに保存されているすべての写真を一覧で 
印刷します。 

OH) 

インデックス印刷で1枚の用紙に印刷される写真の面数は、 
用紙サイズによりじ(下のよラになります。 

-はがさサイズ： 24面 
- L 判サイズ：1已面 
-名刺/カードサイズ： 6面 
• [DPOFE 口刷] 

デジタルカメラで DP 日 F (Digital Print Order Format ) 
の設定を行った場合、設定した内容にしたびった印刷び自 
動で行えます。 




mm 

参本プリンタでは、じ(下の DPOF 機能に対応しています。 

-対応データ形式： CIFF、Exit ( Tiff にも対応 )、 JFIF 
-プリントスタイル ー スタンダードプリント： DPOF でス 
タンダードプリントを指定した写真を印刷 
-プリントスタイル ー インデックスプリント： DPOF でイ 
ンデックスプリントを指定した写真を、本プリンタのイ 
ンデックス印刷のレイアウトにをわせて印刷 
-印刷写真の指定： DPOF で指定した写真のみ印刷（操作 
パネルか5指定でさません） 

-印刷枚数の指定： DPOF で指定した枚数を印刷（操作パ 
ネルから指定でさません） 

•上記 m 外の機能（写真のコメントやタイトル、トリミン 
グ、写真回転など）には対応していません。 

参印刷は用紙サイズにちわせて自動的に拡大•縮ルされます。 
用紙サイズにより、写真の上下左ちがカットされて印刷さ 
れる場をがあります。 

参撮影日の日付並び腕ホ、 DPOF の設定にしたがって印刷さ 
れます。 


1 EP 刷の準備をずる一 P .28 

2 EP 刷メニューを選ぶ 

〇メニューボタンを巧します。 

0◄►ボタンを押して、[フオトアトリエ]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 







@ ◄►ボタンを押して、印刷メニューを選び、@ボ 
タンを押します。 


mm 

こんなことちでさます 

参液晶モニターに表示されている写真をみみボタンを押し 
て拡大/縮ルして表示することがでさます。 

♦ r 印刷する写真を曰付で絞り込む一曰付指定」（一 P .33) 

♦ r 印刷する範囲を指定するートリミング」（一 P .3 己） 

J EP 刷を開始する 

¢1設定内容を確認します。 

設定内容を変更するとさは、用紙/設定ボタンを 
押して<ださい。一 P .2 己 


0 ▲▼ボタンを押して、印刷する枚数を指定します。 


[ DPOF 印刷]では印刷する枚数は選べません。 


@ EP 刷ボタンを押します。 

[すべてを印刷]では、メモ U —カードに保をされ 
ているすべての写真び印刷されます。 


[インデックス印刷]では、メモ U —カードに保存 
されているすべての写真び一覧で印刷されます。 


[ DP 日 FEP 而リ]では、メモ U - 力ードに保をされて 
いる DPOF の設定情報にしたびって、写真び印刷 
されます。 





プ u ンタの設定について 


ここではプリンタの設定のしかたと設定できる項目につい 
て説明します。 

1 プリンタの電源を入れる一 P . 16 
厶 メニューボタンを巧す 

J ◄►ボタンを巧して[ツールボックス]を選び、 
ボタンを巧ず 

4 ◄►ボタンを巧して[き設定]を選び、編ボタ 
ンを巧ず 

このあとの操作については、各項目をご覧ください。 
• [曰付表示形式] 

印刷される撮影曰の曰付の並び順を変更でさます。 

0 ▲▼ボタンを押して[その他の設定]を選び、 
( OK ) ボタンを巧します。 

0 ▲▼ボタンを押して[曰付表示形式]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 


@ ▲▼ボタンを押して EP 刷したい曰付表示形式を選 
び、@ボタンを押します。 

[用紙/設定]画面のタブ 1 で[曰付のみ印刷]や 
[日付+画像番号印刷]を指定しているときは、選 
択した曰付の並び順で撮影曰が印刷されます。 

mm 

DPOF 印刷するとさ、撮影曰の曰付の並び順は DPOF の設 
定にしたびって印刷されます。 

[コントラスト調整] 

液晶モニターのコントラストび濃すざたり、薄すざる場合 
には、じ(下のように調整します。 

〇 ▲▼ボタンを押して[その他の設定]を選び、 
ボタンを押します。 

0 ▲▼ボタンを押して[コントラスト調整]を選び、 
^ K ) ボタンを押します。 

0 ◄►ボタンを押してコントラストを調整して、 
ボタンを巧します。 





(i¥m 

調整した結果は印刷には反映されません。 


• [スライドショー設定] 

スライドショーで写真を見るとさ、されいに写真を表示す 
ることびでさます。 

〇▲▼ボタンを押して[その他の設定]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

©▲▼ボタンを押して[スライドショー設定]を選 
び、ボタンを押します。 

0 ▲▼ボタンを押して[画質きれい]を選び、@ボ 
タンを押します。 

[スライドショー設定]で[画質されい]を選ぶと、スライ 
ドショーで写真が表示されるまで時間びかかる場合びありま 
す。 


• [言語選択] 

液晶モニターに表示する言語を変更でさます。 

〇 ▲▼ボタンを押して[言語選択]を選び、@ボタ 
ンを押します。 

0 ▲▼ボタンを押して言語を選び、ボタンを押 
します。 


' [設定 U セット] 

表示する言語、プ U ントヘッドの位置!;^外の設定を、ご購 
入時の設定に戻すことびでさます。 

〇 ▲▼ボタンを押して[設定リセット]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

0 ▲▼ボタンを押して[はしリを選び、 ( OK ) ボタンを 
押します。 


P メモリ—力—ドか5印刷してみよラ 









PictBridge 巧応機器か! 5 巧刷する 

円 ctBrid 呂 e 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使いのときは、 PictBridge 対応機 
器と本プリンタを USB ケーブルで接続して、直接写真を EP 刷することびできます。 


修考 D 本プリンタに接続できるカメラについて 
• Piet 目 ridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ 
付さ携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介さずに直接プリ 
ンタで印刷するための規格です。 PictBridge に対応した機器であ 
れば、メーカーや機種を問わず、本プリンタと接続して画像を印 
刷することびでさます。 

♦カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、 
さまざまな印刷の設定を行ラことが巧能です。 

降、 PictBridge に対応しているデジタルカメラやデジタル 
ビデオカメラ、カメラ付さ携帯電話などを総称して、 
PictBridge 対応機器と呼びます。 

[f PictBridge に対応しています。 

^PictBridge に関する最新の情報は、キヤノンホームぺージでご確認いただけます。 

キヤノンホームぺージ URL canon . jp/pictbridge にアクセスしてください。 










PictBridge 巧応機器を接続ずる 


本プ U ンタに Piet 目 ridge 対応機器を接続するときは、各社 
推奨の USB ケーブルを使用します。 

I A 壁化 I プリンタのカメラ接続部には、 PictBridge 対応機器お 
よび目 luetooth ユニット目 U -2 日（オプション U ソ外は、 
接続しないでください。义災や感電、プリンタの損傷の 
原因となる場合があります。 


PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、 PictBridge 対応機 
器の電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めします。バッ 
テリーをお使いになるとさは、フル充電されたバッテリーをお使い 
<ださい。 

1 プリンタの準備をずる 

プ U ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作 
にしたびって、プ U ンタを印刷できるように準備して 
<ださい。 

Z プリンタの電源を入れる一 P . 16 
J 用紙をセツトずる一 P .22 


4プリンタと PictBridge 巧応機器を接続ずる 

mm 

ご使用の PictBridge 対応機器の種類により、接続する前に 
印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、 
手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 
ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必 
要な操作を行ってください。 

〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを 


確認します。 



各社推奨の USB ケーブルで、 PictBridge 対応 
機器とプリンタを接続します。 


自動的に電源び入ります。電源び入らない機種を 
ご使用の場合は、手動で電源を入れてください。 


ーデジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 















0 PictBridge 対応機器から印刷できる状態にしま 
す。 


カメラとプ U ンタとの接続び確認されると、 
PictBrid 呂 e 対応機器の液晶 モニターに /Y び表示 
されます。 

OH) 

n が表示されない場合は、「デジタルカメラか5うまく印刷 
できない」（一 P .82) を参照してください。 


PictBridge 対応機器か S 印刷ずる 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にし 
たびってください。ここでは、本プ U ンタを使用したときに 
PictBridge 対応機器で設定できる用紙サイズ（ペーパーヴ 
イズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ)、レイアウト、イメー 
ジオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル番号）印刷に 
ついて説明します。 




カメラ側で PictBridge の印刷設定を確認/変 
更するには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペー 
パータイプ）などを変更するときは、 PictBridge 対応機器 
側の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確 
認/変更してください。 

iU 下の設定項目は、 PictBridge 対応機器を接続していると 
きに、プ U ンタ側の用紙/設定ボタンを押して変更すること 
びできます。ただし、[用紙/設定]画面で変更でさるのは、 
機器側で下記の項目を「標準設定」（プ U ンタの設定にした 
びラ選択項目）に設定した場合のみです。 


PictBridge 対応機器側の項目 

プリンタ側の[用紙/設定]画面 

用紙サイズ（ペーパーサイズ）：標準設定 

[用紙/設定]画面のタブ]で変更可能 
各設定タブの設定項目"- P .26 

用紙タイプ（ペーパータイプ）：標準設定 

レイアウト：標準設定 

イメージオプティマイズ（画像補正）： 
標準設定 

[用紙/設定]画面のタブ 2 で変更可能 
各設定タブの設定項目"- P .26 


説明している頃目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目び設定できない 
場合びあります。設定できない項目については、プ U ンタの 
設定にしたびって印刷されます。 

※説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBrid 呂 e 対応機器を使 
用したとさに表示される名称を例に説明しています。ご使用の機器 
により設定項目の名称は異なる場合びあります。 











Ell 刷でをる画像データについて 

本プ U ンタで印刷できる画像データは、 DCF 規格のデジタ 
ルカメラで撮影した画像データ*、または PNG データです。 
* Exif 2.21 に対応しています。 

r 用紙サイズ J ( r ペーパーサイズ J ) / r 用紙タイ 
プ J ( r ペーパータイプ J ) について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだ 
ときには、プ U ンタ側の[用紙/設定]画面で設定している 
「用紙サイズ」「用紙の種類」で印刷されます。 

「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）と「用紙タイプ」 
(または「ペーパータイプ」）の設定で、プ U ンタにセットで 
さるのは下の用紙です。 


「用紙サイズ」 （ r ぺ一 

r 用紙タイプ」（「ペー 

プリンタにセットする用紙 

パーサイズ」）の設定 

パータイプ」）の設定 


L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -101 L 

キヤノン写真用紙.絹目調 SG -201 L 



エコノ三ーフオトぺーパー 

EC -101 L 



エコノフオトぺーパー 

EC -201 L 


高級フオト 

プ□フェツショナルフオトぺーパー 

PR -101 L 


* :キヤノン純正のシール紙です。シール紙に印刷する場合は「用紙サイズ」 
(または[ペーパーサイズ])で[はがさ]を設定します。 


「用紙サイズ」 （ r ぺ一 

「用紙タイプ」（「ペー 

プリンタにセットする用紙 

パーサイズ」）の設定 

パータイプ」）の設定 


はびさ 

フオト 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 



ピクヴスプチシール PS -101* 



ピクヴスプチシール-フ U —カット 
PS -201* 



フォトシー J レセット PSHRS * 


高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトはびさ 

PH -101 

力ード 

フオト 

エコノフオトぺーパー 

EC -101 力ード 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよ/っ 






r レイアウト j / r トリミング j について 

「標準設定」（プ u ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだ 
ときには、プ U ンタ側の[用紙/設定]画面で設定している 
[フチなし]/ [フチあり]にしたびって印刷されます。「卜 
U ミング」は PictBridge 対応機器側の設定にしたびいます。 

シール紙に巧刷する場合 

ピクヴスプチシール PS -] 日] (16 面）、ピクヴスプチシー 
ル•フ U - カット PS -2 日]、フォトシールセット PSHRS 
に面、4面、9面、]6面）に印刷するときは、 iU 下のよう 
に設定してください。 

①「用紙サイズ（ぺーパーサイズ）：はがき」「用紙タイプ（ぺーパー 
タイプ）： フォト」に設定します。 

③「レイアウト」 から r 複数画像」を選び、印刷するシール紙の面数 
に合わせてに」 （2 面)、「4」 （4 面)、「9」 （9 面)、「16」 （16 
面）を設定します。 

n#w!> 

♦ご使用の PictBridge 対応機器により、「レイアウト」を選んだと 
さに、選択項目として「2面配置」「4面配置」「9面配置」「16 
面配置」と表示されることがあります。印刷するシール紙の面数 
に合わせて設定してください。 

♦ PictBridge 対応機器側でに面」「4圃「9面」「16面」に該 
当する項目がない場合は、キヤノン純正シール紙に印刷すること 
はでさません。 

♦シール紙に印刷するとさは、「レイアウト」で「フチなし」を設定 
しないで < ださい。 


r イメージオプティマイズ J について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだ 
ときには、プ U ンタ側の[用紙/設定]画面の[タブ 2] の 
設定にしたびって印刷されます。各設定については、「各設 
定タブの設定項目」(- P .26) を参照してください。 

また、キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、 
「 VIVID 」「 NR」「VIVID + NR 」 「顔明るく」び設定できます 
(機種により設定できない場合びあります）。 

•「 VIVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

参 「 NR 」 は、ノイズ U ダクシヨンの略で、空などの青い部分 
や暗い部分のノイズを除去します。 

• [VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定します。 
•「顔明るく」は、逆光画像を補正して印刷します。 


旧が/画像番号（ファイル番号） EI 1 刷 J につい 
て 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだ 
ときには、「切（印刷しない)」び設定されています。 

《 Piet 目 ridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が 
設定されているときには、「切」に設定してください。旧付」、晒 
像番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、曰付や画 
像番号（ファイル番号）と重なって印刷されます。 





I 惨考 D 

参印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないでください。 

また、 PictBridge 対応機器とプリンタのケーブルを取り外すとき 
は、機器に付属の使用説明書にしたがってください。 
• PictBridge 対応機器の操作で、政下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
’ メンテナンス機能 

参 PictBridge 対応機器の操作等については、機器に付属の使用説明 
書を参照してください。 

• PictBridge 対応機器に表示されるアラームメッセージについて 
は、「デジタルカメラか5うまく印刷できない」 （^ P .82) を参 
照してください。 


ーデジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ 


〇 


ワイヤレス通信が応機器かが！]刷する 

本プリンタは、携帯電話か 5 ホが線通信を利用してワイヤレスで手軽に写真を EP 刷することびできます。またオプションの 
Bluetooth ユニット BU-20 を使用すると、 Bluetooth 通信機能びある携帯電話か 5 ワイヤレスで印刷することびできます。 

4 1 ^ 

携帯電話か5赤外線通信で正しく印刷を行ラためには、 L ソ下の条件を満たしている必要びあります。 

-対応機種： IrDA ポートを搭載し、赤外線通信による画像データ転送に対応した携帯電話 
《動作確認済みの携帯電話については、キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp / support でご確認ください。 

-印刷可能なデータ：携帯電話のカメラで撮影した画像 

ホか線通信で印刷するとまは Bluetooth 通信で Ell 刷するとまは 

• 印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 • 印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 

• 赤外線通信で印刷する一 P. 己 4 • Bluetooth 通信で印刷する一 P.5 己 


EP 刷ずる用紙やレイアウトを設定する 


赤外線通信や Bluetooth 通信を利用して携帯電話から写真 
を印刷するとさは、[ワイヤレス印刷設定]で用紙の種類や 
用紙サイズ、レイアウトなどを設定します。 

•お買い上げ時から何も設定を変更していない場合は、 

スーパーフオトぺーパー SP -1 日] L に、フチなしで印刷 
する設定になっています。 


[ワイヤレス EP 刷設定]画面の表示と設定の操作 
にごいて 

1 プリンタの電源ボタンを巧して、電源を入れる 

2 [ワイヤレス巧刷設定]画面を表おずる 

〇メニューボタンを押します。 

0◄►ボタンを押して[ツールボックス]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 




@ ◄►ボタンを押して[各設定]を選び、©ボタン 
を押します。 

〇 ▲▼ボタンを押して[ワイヤレス EP 刷設赶を選 
び、 （ OK ) ボタンを押します。 

[ワイヤレス印刷設定]画面び表示されます。 

〇 設定をお認/変更ずる 

〇▲▼ボタンを押して設定する項目にカーソルを合 
わせます。 

0 ◄ ►ボタンを押して選択項目を表示します。 

0必要な項目を設定後、ボタンを押します。 

設定した内容で、携帯電話の写真を印刷でさます。 


各設定頃目について 



〇携帯電話の写真を印刷するとさの用紙サイズを設定でさ 
On 9 〇 

〇携帯電話の写真を印刷するとさの用紙の種類を設定でさ 
ます。 


I 惨考！） 

携帯電話の写真を印刷するときの用紙サイズと用紙巧重類についでホ 
「嚇氏サイズと用紙の種孰こついて」（一 P .24) を参照してください。 
〇 [携帯画像補正 ON ] を選ぶと、輪郭のギヴギヴをなめら 
かに補正して印刷でさます。 

〇携帯電話の写真を印刷するとさ、用紙に合わせてレイア 
ウトを設定できます。 

•シール紙に印刷 

16面シール、9面シール、4面シール、2面シール、 
フ U —カットシール1、フ U —カットシール2、フ U — 
カットシール3、フ U —カットシール4 
• シール紙 iU 外に印刷 
フチあり：1/2/4/8面 
フチなし：1/2/4/8面 

f 1# Wi > シール紙に EP 刷するには 

キヤノン純正のシール紙で印刷するとさは、じ(下のよラに設定して 
<ださい。 


用紙の名称 

用紙サイズ 

用紙の種類 

レイアウト 

ピクヴスプチシール 
PS -101 

シール紙 

スーパーフオト 

] 6面シール 

ピクヴスプチシール- 
フ IJ ーカット 

PS -201 

シール紙 

スーパーフオト 

フ U - カットシール 
しフ IJ ーカットシー 
ル2、フ U - カット 
シール3、フ U - カッ 
トシール4 

フォトシールセット 

PSHRS 

シール紙 

スーパーフオト 

印刷する シールに 合 
わせて 

2面シール/4面シー 
ル/9面シール/]日 
面シール 






















ホか線ほ信で Ell 刷ずる 


携帯電話の写真を赤外線通信で印刷でさます。 

赤外線通信で印刷を行うとさは、ご使用の携帯電話の使用説 
明書ちあわせてご覧ください。 

1 プリンタの準備をずる 

•> プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れます。 
©用紙をセツトします。一 P .22 

Z EP 刷ずる用紙やレイアウトを設定ずる一 P .52 

3 ホか線通信を開始する 

G 携帯電話の赤外線通信ポートを、プリンタの赤外 
線通信ポートと 20 cmlU 内の距離で正面に向き含 
ラよラに置をます。 

プリンタの赤外線通信ポートの有効角度は、左ち、上下共に 
中/こ、軸に巧して約1日度です。ただし、通信相手となる携帯 
電話によっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。 
携帯電話に付属の使用説明書で確認して < ださい。 





©印刷したい写真を選択し、携帯電話の赤外線ファ 
イル転送機能で、データをプリンタに送信します。 

データの受信び終了すると、印刷び開始されます。 


n#wi> 

♦携帯電話から印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説 
明書を参照してください。 

♦プリンタの赤外線通信ポートと携帯電話の赤外線通信ポートの間 
に物などを置いて遮断しないでください。送受信がでさなくなり 
^ 〇 

参データを受信中は、プリンタと赤外線通信の接続を切5ないよう 
に注意してください。ちし切れてしまった場をは、もラー度携帯 
電話か5データを送信してください。 

•ご使用の機種により、赤外線による転送容量に制限があるため、 
最高画質での印刷がでさないことがあります。 

参印刷して画像が粗くなるとさは、名刺サイズやカードサイズ、シー 
ル紙などのルさいサイズの用紙で印刷することをお勧めします。 








送信でをる データについて 

参携帯電話のセキュリテイ設定のため、ダウン□ードしたコンテン 
ツや、メールに添付された URL か5ダウン□ー ドした写真等は 
印刷でさません。 

參動画は印刷でをません。 

♦画像の大ささによって送信を開始してか5印刷が開始されるまで 
時間がかかることがあります。 

参ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷で 
をないことがあります。 

参印刷される画像の品位と印刷される向さ（縦または横）は、撮影 
した画像サイズによって自動的に設定されます。 

参携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷す 
ると左ちと上下の画像が切れたり、フチありで印刷すると左ち上 
下のを白の大ささが変わることがあります。 

• 1.8 MB の画像サイズは、送信でさない場合があります。 


Bluetooth 通信で E |] 刷ずる 


ここではオプションの目 luetooth ユニット目 U -2 日を使つ 
て、携帯電話から写真を EP 刷する操作手順について説明し 
ます。 

n#wi> 

Bluetooth 通信ではパソコンか5の印刷はできません。 

Bluetooth 通信を巧うための条件 

巳 luetooth 通信を使用して EP 刷するには、 1 U 下の条件を満た 
している必要びあります。 

参対応機種：巳 luetooth を内蔵し、日 PP (Object Push 
Profile ) または巳 IP (Basic Imaging Profile ) に対応 
している携帯電話。 

対応しているプ□ファイルについては、ご使用の携帯電話 
の使用説明書をご覧<ださい。 

•印刷巧能なデータ：携帯電話のカメラで撮影した画像 


•ワイヤレス通信で印刷してみよ/つ 




Bluetooth 通信のしかた 
1 EP 刷の準備をずる 

•> プリンタの電源が入つていることを確認します。 
0用紙をセットします。一 P .22 

厶 Bluetooth ユニットを取り付ける 

プ U ンタのカメラ接続部に巳 luet 日 oth ユニットを差し 
込みます。 



〇 EP 刷ずる用紙やレイアウトを設定ずる一 P .52 




4携帯電話か SEP 刷を開始する 

携帯電話からの印刷ち法については、ご使用の携帯電 
話に付属の使用説明書を参照して < ださい。 

•機種名を選択する場をは、本プリンタの初期設定 「Canon 
min 它2日-1」を選んでください。 

♦パスキーの入力を求め5れた場合は、初期設定「日00日」 
を入力してください。 

機種名やパスキーなどの設定は、プリンタの旧 luetooth 
設定]画面で変更でさます。一 P . 已6 


♦通信距離は約1日 m ですが、 L ソ下の状況によって変化する場をが 
あります。また、 L ソ下の状況により、印刷速度が変化する場合が 
あります。 

-通信機器間の障害物や電波状況 
-磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
-通信する機器の受信感度、アンテナ性能 
参送信でさるデータについては「送信でさるデータについて」（一 
P . 已已）を参照してください。 


Bluetooth 通信の設定を変更する一 
Bluetooth 設定 

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定を変更でき 
ふ 〇 

1 プリンタの電源ボタンを巧して、電源を入れる 







2 Bluetooth ユニットを取り付ける 


mm 

Bluetooth ユニットを取り付けないと、メニュー画面に 
[ Bluetooth 設赶は表示されません。 

〇 Bluetooth 設定画面を表おずる 

〇メニューボタンを押します。 

©◄►ボタンを押して[ツールボックス]を選び、 
【〇みボタンを押します。 

0 ◄►ボタンを押して[各設定]を選び、@ボタン 
を押します。 

〇 ▲▼ボタンを押して旧 luetooth 設赶を選び、 
@ボタンを押します。 

4 設定をお認/変更ずる 

〇▲▼ボタンを押して設定する項目にカーソルを合 
わせます。 

0ィ►▲▼ボタンを押して選択項目を選びます。 

〇必要な項目を設定したあと、 (OK) ボタンを押しま 
す。 


を設定頃目について 

♦[機種名選択] 

携帯電話に表示される本プ U ンタの機種名を設定でさま 
す。 

ここで [ mini 220-2] に設定すると、携帯電話に表示さ 
れるプ U ンタ名び [Canon mini 22 日- 2] となります。 
初期設定は [ mini 220- l ] です。 

♦[アクセス拒否設定] 

[する]に設定すると、携帯電話から本プ U ンタを検索で 
さな < なります。 

♦[セキュリティ設定] 

[有効]に設定すると、パスキーを設定できます。パスキー 
を設定することで、 ほかの Bluetooth 対応機器からの不 
正な使用を防ぐことびでさます。 

♦[パスキー変更] 

パスキーを変更でさます。パスキーとは、ほかの 
Bluetooth 対応機器からの不正な使用を防ぐために設定 
する暗証番号です。 

初期設定は [0 日日 0] です。 

パスキーを変更すると、今まで印刷できていた携帯電話で 
パスキーの入力び求められる場合びあります。その場合 
は、変更したパスキーを入力してください。 


•ワイヤレス通信で印刷してみよ/つ 








パソコンと接続して印刷する 

パソコンにプリンタドライバをインス!ルすることで、パソコンと接続して印刷することびできます。 

(MS> 

♦プリンタをパソコンと接続するには、 US 目ケーブル（別売品）が必要です。 

♦ここでは、プリンタドライバのインス!-ール、『電子マニュアル』の見かたについて説明します。プリンタドライバの開さ方やパソコンか5 
の印刷方法については、『プリンタガイド（電子マニュアル)』をご覧ください。 



U ンタドライ A をインストールずる 


参 Windows 2000にインストールする場合は 、 Administrators 
のグループとして□グオンする必要があります。 

♦インス I -ール処理中はユーザの切り替えを行わないでください。 


プ U ンタを印刷できる状態にするには、「プ U ンタドライバ」 
と呼ばれるソフトウェアをパソコンの八ードディスクにコ 
ピーする（インス!-ールする）ことび必要です。 

Windows をご使用の場合 

n#w!> 

参 Windows ® XP または Windows 20日日が動作するパソコンをお 
使いください。 

参本書では 、 Windows XP をご使用の場合に表示される画面を基本 
に説明します。 

参ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある 
場合は、あ5かじめ終了しておいてください。 

参 Windows XP にインス I ルする場合は、[コンピュータの管理 
者]の権限をもつユーザ名で□グオンする必要があります。 


もし次のような画面び自動的に表示された6…… 

①[キャンセル]をクリックする 
③ プリンタの電源を切る 

③ パソコン側の USB ケーブルを抜 

< 

④ プリンタ側の US 目ケーブルを抜く 
⑥ J ^ TF の手順2から操作する 



1 プ IJ ンタを準備する 

〇『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、 
プリンタを使えるように準備します。 





0 プリンタの電源を切りま 
す。 


電源ランプび点滅してい 
るときは点灯するまで 
待って、電源を切ってくだ 
さい。 


電源び切れるまで約2日秒 
ほど動作音び続さます。 


之 インストールの基本画面を表巧ずる 

〇パソコンの電源を入れ、 Windows を起動します。 

0『セットアップ CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブ 
にセットします。 

プ□グラムび自動起動し、インス!-ールの基本画 
面び表示されます。 

〇インストールを開始ずる 

〇 [おまかせインストール]を 
クリックします。 




0 [インストール]をクリック 
します。 


n#w!> 

参プリンタドライバのインス!-ールには、[おまかせインス!-一 
ル]と[選んでインス!-ール]の2種類があります。 

[おまかせインス!-ール]を選ぶと、プリンタドライバ、電テマ 
ニュアル、アプリケーションが自動的にインス I -ールされます。 

参 Adobe RGB ® (1998) をインス!ルするには、[選んでイ 
ンス I -ール]を選んでください。 

参一覧表のソフトウ ェア 上にマウスカーソルを置くと、プリンタ 
ドライバやアプリケーションの説明が表示されます。 

参インス I -ールが始まる前に、自動的に八ードディスクの空さ容 
量がチェックされます。容量が足りない場合は、使用しないファ 
イルやアプリケーションを消去して、八ードディスクの容量を 
増やしてください。 

0 [使用許諾契約]の画面が表示されたら、内容をよ 
く読んで[はい]をクリックします。 

このあとに、プ U ンタドライバや電子マニュアル、 
アプ U ケーションのインス!-ールび始まります。 
画面の指示にしたびってください。 

再起動を促す画面び表示されたら、 [0 K ] をク U ッ 
クしてパソコンを再起動します。 
















O [プリンタの接続]画面が表 
示されたら、パソコンに 
USB ケーブルを接続しま 
す。 


©プリンタの電源が切れていることを確認し、パソ 
コンとプリンタに US 巨ケーブルを接続します。 





@プリンタの電源を入れます。 

0 [へッド位置調整のご案内]の画面が表示された 
ら、内容を確認して[次へ]をクリックします。 

再起動を促す画面び表示されたら、 [0 K ] をク U ッ 
クしてパソコンを再起動します。 


3分間経っても次の手順に進めないとさは、[プリンタ 
ドライバびインス!-ールでさない](一 P .84) を参照し 
て < ださい。 

4 インストール操作を終了ずる 


[セットアップの終了]の 
画面び表示されたら、イン 
ス I -ールは完了していま 
す。 

続けて CANON IMAGE 
GATEWAY の登録を行う 
場合は、[登録]をクリッ 
クします。 


あとで登録を行う場合は、[次へ]をクリックして③に 
進みます。デスクトップ上の^をダブルクリックする 
と登録が行えます。 
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パソコンを再起動させる画面び表示されることび 
あります。画面の指示にしたびって [0 K ] をク 
U ックしてください。 

インターネットに接続でさる環境になっている場 
合、インターネットへの接続び開始され 、 CANON 
IMAGE GATEWAY の会員登録ページび表示さ 
れます。表示される画面にしたびって会員登録や 
本製品の情報を登録してください。 

0 [セットアップの終了]の画面に戻って、[次へ] 
をクリックします。 

& [インス! -- ルが完了しま 
した]の画面が表示された 
5、[終了]をクリックし 
ます。 

再起動を促す画面び表示 
されたら、[再起動]をク 
U ックしてパソコンを再 
起動します。 

これで、プ U ンタびパソコ 
ンで使用でさるようにな 
りました。 



Macintosh をご巧用の場合 


mm 

• Mac ® OS X V. 10.2.8 をお使いください。 

参本書では、 Mac 0 SX V.10.4.X をご使用の場合に表示される画 
面を基本に説明します。 

♦インス I -ール中は US 目ケーブルの抜さ差しをしないでください。 

パソコンやプリンタが正常に動作しなくなることがあります。 

参ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある 
場合は、あらかじめ終了しておいてください。 

1 プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続する 

2 インストーラを起動ずる 

〇パソコンの電源を入れ、 Mac 日 S X を起動します。 

0プリンタの電源を入れます。 

©『セットアップ CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブ 
にセットします。 

CD - ROM のフォルダび自動的に開かない場合は、 
デスクトップに表示される，’をダブルク U ック 
します。 


パソ n ンと接続して印刷してみよ/つ 


巧 



0 Setup アイコンをダブルク 
リックします。 


@この画面が表示されたら、 
管理者名、パスワードを入 
力し、[日口をクリックし 
ます。 

管理者の名前とパスワード 
びわからないときは、©ボタ 
ンをク U ックして < だ'さい。 

J プリンタドライパをインストールずる 

〇この画面が表示されたら 
[おまかせインストール]を 
クリックします。 




プ U ンタドライバのインス I -ールには、[おまかせインス 
I -ール]と[選んでインス I -ール]の2種類びあります。 
[おまかせインス!-ール]を選ぶと、プ U ンタドライバ、 
電子マニュアル、アプ U ケーシヨンび自動的にインス 
トールされます。 


0 [おまかせインス!-ール]の画面が表示されたら、 
[インストール]をクリックします。 

mm 

参一覧表のソフトウェア上にマウスカーソルを置くと、 
プリンタドライバやアプリケーションの説明が表示 
されます。 

♦インス!-ールが始まる前に、自動的に八ードディスク 
の空さ容量がチェックされます。容量が足りない場合 
は、使用しないファイルやアプリケーションを消去し 
て、ノ V — ドディスクの容量を増やしてください。 

@使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容をよ 
く読んで[はい]をクリックします。 

このあとに、プ U ンタドライバや電子マニュアル、 
アプ U ケーシヨンのインス!-ールび始まります。 
画面の指示にしたびってください。 


を 




0 [ソフトウエアのインス 
I-ール完了]の画面が表示 
されたら、インス!-ールは 
完了しています。 

続けて CANON IMAGE 
GATEWAY の登録を行う 
場合は、[登録]をクリッ 
クします。 

mm 

あとで登録を行う場合は、[次へ]をクリックして⑥に 
進みます。デスクトップ上の^をダブルクリックする 
と登録が行えます。 

ノ くソコンを再起動させる画面び表示されることび 
あります。画面の指示にしたびって [0 K ] をク 
U ックしてください。 

インターネットに接続でさる環境になっている場 
合、インターネットへの接続び開始され 、 CANON 
IMAGE GATEWAY の会員登録ページび表示さ 
れます。表示される画面にしたびって会員登録や 
本製品の情報を登録してください。 
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0 [ソフトウエアのインスI-ール完了]の画面に戻つ 
て、[次へ]をクリックします。 



0 [インストールが完了しま 
した]の画面が表示された 
ら[再起動]をクリックし 
ます。 


パソコンの再起動後、[移動]メニューから[アプ U ケー 
シヨン]を選び、[ユーテイ U テイ]フォルダ、[プ U ン 
夕設定ユーテイ U テイ]アイコン （ Mac 日 S X V . 10.2.8 
をご使用の場合は、[ユーテイ U テイ]フォルダ、[プ U 
ントセンター])を順にダブルク U ックし、[プ U ンタ U 
スト]に [ mini 22 日]び表示されていることを確認して 
ください。プ U ンタ名び表示されていない場合には、[追 
力のボタンをク U ックしてプ U ンタを追加してください。 

詳しい操作方法は、プ U ンタ設定ユーテイ U テイのへル 
プまたは Mac ヘルプを参照してください。 



を)電子マニュアルを読を 3 


電子マニュアルは、パソコンから印刷するとさに必要となる 
情報を説明したパソコンで見る取扱説明書です。パソコンか 
ら印刷する方法、プ U ンタドライバの設定のしかた、『セッ 
トアップ CD - ROM 』 に付属しているアプ U ケーシヨンの使 
い方などについて知りたいとさにお読みください。 

電子マニュアルをインス I -ールしていなかったり、削除した 
場合は、『セットアップ CD - ROM 』 を使って、1；(下のように 
インストールします。 

-[おまかせインス!-ール]を選んで、プ U ンタドライバ、 
アプ U ケーシヨンとともにインス!-ール 
-[選んでインス!-ール]から[電子マニュアル（取扱説明 
書)]を選んでインス!-ール 

電子マニュアルを表巧ずる 

電子マニュアルをパソコンの画面に表示する方法について 
説明します。 

1 デスクトップ上のアイコン（燕お）をタブルク 
■ J ックずる 

電子マニユア j レの一覧び表示されます。 





プ U ンタガイドの 
トップページを表示 
します。 

印刷設定ガイドの 
トップページを表示 
します。 

アプ IJ ケーシヨンガ 
イドのトップページ 
を表 TJX します。 



参[スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スター 
卜] メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 
[Canon min 它2日マニュアル] 一 [ min 它2日電子マニュアル 
(取扱説明書)]の順に選びます。 

参キーワードを入力して、目的のページを探すことがでさます。操 
作方法については『プリンタガイド』をご覧ください。 



参 Finder のメニューバーの[ヘルスメニューから [ Mac ヘルス 
を選択して Mac ヘルプを開くと、[ライブラリ]メニューか5イ 
ンス I -ールされた電子マニュアルを選択して起動させることがで 
さます。 

参キーワードを入力して、目的のページを探すことがでさます。操 
作方法については『プリンタガイド（電子マニュアル)』をご覧く 
ださい。 



印刷にかすれや色む! 5 があるときは 

E|] 刷結果びかすれたり、色び正しく印刷されないときには、インクびなくなっているか、プリントヘッドのノズルび目づまりし 
ている可能性びあります。 liTF の手順でお手入れを行ってください。 


グ5た P - 

ノズルチェックパターンの EP 刷 一 P.66 



ft 宮色の/您ーンは 
どちらにぶいです 
む？ 

A 巨 


すべて 
巨がある J 


問題がない場合は 
操作を終了する 


パターンが 
欠けている場合 



グ5邸 


卜へッドの強カクリーニングー P.68 J 


それでち 


改善されない場合 


グ5ゎ P 4_ Z _ 

^インクタンクの交換 一 P.71 



5邸ク-1- 

~プリントへッドのクリーニング ー P.67 


クリーニング後 

ノズルチェックパターンを 

印刷して 確認 


2回繰り返しても 
改善されない場合 



I惨考 D 

♦印刷された写真で、ざ5ついているなど印刷の結果が思 
わしくないとさは、プリントヘッドの位置調整を行ラと 
状態が改善することがあります。 - P .69 
♦インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、 
プリントヘッドが故障している可能性があります。お客 
様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。一 P . 91 





こックパターンを EP 刷ずる 


プ U ントへッドのノズルからインクび正しく出ているかを 
確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。 

1 プリンタの準備をずる 

〇プリンタの電源を入れます。 - P.16 

©付属の用紙またはキヤノン純正の L 判の用紙（一 
P.24) をセツトします。 


2 ノズルチェックパターンを EP 刷ずる 

〇メニューボタンを押します。 

©◄►ボタンを押して、[ツールボックス]を選び、 
@ボタンを押します。 

©◄►ボタンを押して、[メンテナンス]を選 
び、 （ OK ) ボタンを押します。 

[メンテナンス]のメニューび表示されます。 


感 



0 ▲▼ボタンを押して[ノズ 
ルチェック]を選び、@ボ 
タンを押します。 

ノズルチェックパターン印刷 
の確認画面び表示されます。 


欄造驚がを 



はい 

し-ル、元 


0 [はしリを選び、@ボタン 
を押します。 

ノズルチェックパターンび印 
刷され、パターンの確認画面 
び表示されます。 

^巻末「インクび出ない•か 
すれるとさは？」 












3 ノズルチェックパターンを確認ずる 


とち创こ近ぃ譜。 I ? 


由 I 兰 

すバて A 

巨がある 


• 3色のパターンびすべて正常 
に印刷されているとさ 

: 白いすじがない場を 

[すべて A ] を選び ( OK ) ボタ 
ンを押します。 


ルけ詰つています 
ク I 」 一ニ ンヴ 
しますか？ 



はい 

いし、元 


• 3色のパターンに1つでら白 
いすじびあるとさ 

白いすじがある場を 

旧びある]を選び ( OK ) ボタ 
ンを押します。 

ク U —ニングの確認画面び表示 
されます。 

[はい]を選び、ク U —ニングを 
実行してください。一 P .67 


プリントヘッドをクリーニングずる 


ノズルチェックノてターンを印刷して、ノくターンに白いすじび 
ある場合は、プ U ントへッドのク U —ニングを行ってくださ 
い。ノズルのつまりを解消し、プ U ントヘッドを良好な状態 
にします。プ U ントヘッドをク U —ニングすると、使用した 


インクびインク吸収体に吸収されます。インクを消耗します 
ので、必要な場合のみ行ってください。 

1 プ U ンタの準備をする 

プ U ンタの電源を入れます。 - P .16 

2 プリントヘッドをクリーニングする 

〇メニューボタンを押します。 

0◄►ボタンを押して、[ツールボックス]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

@◄►ボタンを押して、[メンテナンス]を選 
び、ボタンを押します。 

[メンテナンス]のメニューび表示されます。 

0▲▼ボタンを押して 
[クリーニング]を選 
び、ボタンを押し 
ます。 



■ぉ手入れ 


〇 
















0 [はしリを選び、@)ボタン 
を押します。 

プ U ントへッドのク U —二 
ングび開始されます。 

ク U —ニングび終了するま 
で、ほかの操作を行わない 
でください。終了まで約4日 
秒かかります。 

J プリントヘッドのが態を巧認する 

ク U —ニングび終了すると、ノズルチェックパターン 
印刷の確認画面び表示されます。 



ノズルチェックパターンを印刷して、プ U ントヘッド 
の状態を確認してください。一 P .6 目 

n#w!> 

クリーニングとノズルチェックパターン印刷の操作を2回まで繰り 
返しても改善されないとさには、強カクリーニングを行います。 




プリントへッドを巧カクリーニングずる 


プリントへッドのク U —ニングを行ってち効果びない場合 
は、強カク U —ニングを行ってください。強カク U —ニング 
を行うと、使用したインクびインク吸収体に吸収されます。 
強カク U —ニングは、通常のク U —ニングよりインクを消耗 
しますので、必要な場合のみ行ってください。 

1 プ U ンタの準備をずる 

プ U ンタの電源を入れます。 - P .16 

厶 プリントヘッドを強カクリーニングする 

〇メニューボタンを押します。 

©◄►ボタンを押して、[ツールボックス]を選び、 
【 OK ) ボタンを押します。 

@◄►ボタンを押して、[メンテナンス]を選 
び、 【 OK ) ボタンを押します。 

[メンテナンス]のメニューび表示されます。 

〇 ▲▼ボタンを押して[強カクリーニング]を選 
び、 （ pK ) ボタンを押します。 

強カク U —ニングの確認画面び表示されます。 










0 [はしリを選び、©ボタンを押します。 

プ U ントへッドの強カク U —ニングび開始されま 
す。 

終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 
終了まで約8日秒かかります。 

強カク U —ニングび終了すると、ノズルチェック 
ノ くターン印刷の確認画面び表示されます。 

〇 プリントヘッドのが態を確認する 

〇ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッ 
ドの状態を確認します。 -P.66 

0改善されない場合は、インクタンクを交換してく 
ださい。一 P.71 

©それでも改善されないときには、プリントヘッド 
が故障している可能性があります。お客様相談セ 
ンターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださ 
し、〇 —► P.9 1 


リントヘッド位置を調整ずる 


印刷された写真で、ざらついているなど印刷の結果び思わし 
くないときは、プ U ントへッドの位置調整を行うと状態び改 
善することびあります。 

1 プ U ンタの準備をずる 

f| プリンタの電源を入れます。 - P.16 

©付属の用紙またはキヤノン純正の L 判の用紙（一 
P.24) をセットします。 

Z プリントヘッド位置調整パターンを EP 刷ずる 

〇メニューボタンを押します。 

©◄►ボタンを押して、[ツールボックス]を選び、 
【OK) ボタンを押します。 

@◄►ボタンを押して、[メンテナンス]を選 
び、 【OK) ボタンを押します。 

[メンテナンス]のメニューび表示されます。 




0 ▲▼ボタンを押して[へッ 
ド位置調整一手動]を選び、 
( OK ) ボタンを押します。 

プ U ントへッド位置調整パ 
ターン印刷の確認画面び表示 
されます。 


0 [はしリを選び、ボタン 
を押します。 

プ U ントへッド位置調整パ 
ターンび印刷され、正常に 
印刷されたかの確認画面び 
表示されます。 

@正常に EP 刷されているときは[はい]を選び、 ( OK ) ボ 
タンを押します。 

へッド位置調整値の入力画面び表示されます。 


a 調を用/のーンを 
が刷しますか？ 
用紙をたットして 
くださし、 

《巧用説巧ま参照》 
■ はい 


いし、元 


〇 


〇 プリントヘッド位置を設定ずる 



0 ▼ボタンを巧して、「巨」にカーソルを移動し、 
「巨」列で最ちすじの目立たないパターンの番号 
を、◄►ボタンを押して表示します。 


同様の操作を繰り返し、 「 C 」 「□」を設定します。 

0すべての列を設定後、 （ OK ) ボタンを押します。 

プ U ントへッド位置び調整されます。 

II参考！) プリントへッド位置の調整値を EP 刷するには 

① プリンタの電源を入れます。 

② 付属の用紙またはキヤノン純正の L 判の用紙をセットします。 

③ メニューボタンを巧します。 

④ [ツールボックス]を選び、ボタンを巧します。 

⑥[メンテナンス]を選び、ボタンを巧します。 

⑥ [へッド位置調整値印刷]を選び、@ボタンを巧します。 
プリントへッド位置調整値の印刷確認画面が表示されます。 

⑦ [はい]を選び、®ボタンを巧します。 




























インクタンクを交換ずる 

インクびなくなつたときは、インクタンクを交換してください。また、交換後はインクカウンタをリセットしてください 
P .73)。 インクタンクを交換するときは、型番び正しいことを確認してか 5 取り付けてください。型番を間違えると正しく EP 刷 
できません。本プリンタでは、下のインクタンクを使用しています。 

カラーインクタンク ： T 6 BCI -16 Color 


Color 


交換の操作 


1 プリンタの電源が入つていることを巧認ずる 


I 重要 


インクの取り扱いについて 


♦最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご 
使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお割めでさません。 

参インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外し 
た状態で放置しないでください。 

参交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。インクを 
消耗しているちのを装着すると、ノズルが詰まる原因になります。 
また、インク残量警告を正しく表示でさません。 

♦最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されて 
いる「取付期限」までにプリンタに取り付けてください。また、 
開封後6ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（プリンタに取 
り付けた年月曰を、控えておくことをお勧めします）。 

♦プリンタの性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリー 
ニングでも、各色のインクび使われます。 

インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交 
換してください。 


2 カバーを開ける 



〇-- 

カバーオープンスイッチをち側にスライ 

ドさせ、カバーを開けます。 

プ U ントへッドび交換位置に移動します。 












3 インクタンクを取りかす 

V 



n#^ 


参衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの取り扱いには注意 
して < ださい。 

参空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してく 
ださい。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進してい 
ます。詳しくは「使用済みインクカートリッジ回収のお願い」 
(一 P .92) を参照してください。 




4 インクタンクを準備ずる 



新しいインクタンクを袋から出し、オレンジ色の保護 
キャップを取り外します。 

取り外した保護キヤップはすぐに捨ててください。 



♦取りがした保護キャップは、再装着しないでください。 

地域の条例にしたがつて処分してください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れな 
いでください。インクが正しく供給されなくなる場合があ 
ります。 











5 インクタンクを取 0 付ける 



►マークと◄マークが合ラよラに、新しいイ 
ンクタンクを斜めに差し込みます。 



インクタンクの (PUSH) 部分を押して、インク 
タンクを固定します。 

「カチッ」という音びするまで、しっかり押 
して < ださい。 


6カバーを閉める 

プ U ントへッドびち側に移動します。 




インクタンクを交換したとさは、次の手順にしたがって必ずインク 
カウンタをリセットして<ださい。 


インクカウンタを IJ セツトずる 


新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタ 
を U セツトします。 


インク交換の確認メッセージが表示されたとをには 

インクタンクを取り外したあとに、印刷を開始すると、イン 
クタンク交換の確認メッセージび表示されます。インクを交 
換したときは、次の手順にしたびって、インクカウンタを U 
セットしてください。インクカウンタを U セットすること 
で、インク残量警告び正しく表示されます。 

1 インクカウンタを U セットずる 

〇メッセージを確認し、[は 
し、]を選び、 （ OK ) ボタンを押 
します。 

インクタンクの残量び、満夕 
ンの状態に戻ります。 
交換していないとさや、わか 
らないとさは[いいえ]を選 
び、 （ OK ) ボタンを押します。 



■ぉ手入れ 


〇 











[I¥S> 

♦新しいインクタンクに交換したあとに[いいえ]を選んだとさ 
は、[ツールボックス] から [インクカウンタリセット]を選 
び、インクカウンタをリセットして<ださい。リセットしない 
と、インク残量警告が正しく表示されません。 

参[ツールボックス]からインクカウンタをリセットするには 

① メニューボタンを押します。 

② [ツールボックス]を選び、(ミリボタンを巧します。 

③ [各設定]を選び、®ボタンを押します。 

④ [その他の設定]を選び、 ( OK ) ボタンを押します。 

⑥ [インクカウンタリセット]を選び、®ボタンを押します。 

インク残量の確認画面が表示されます。 

⑥ メッセージを確認し、[はい]を選び、 ( OK ) ボタンを押します。 
インクタンクの残量表示が、満タンの状態に戻ります。 




,インク巧量警告とは 


インク残量警告は、インクカウンタびインクの使用量をカウ 
ントし、印刷中にインクび少なくなったことを知らせてくれ 
る機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、 
U セットされた時点を満杯とみなして残量をカウントし始 
めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずイ 
ンクカウンタを U セットしてください。 U セットすることで 
インク残量警告び正し < 表示されます。 

インク残量警告が表示されたとをには 



印刷確認画面に [ ! ] が表示されていると、インク残 量 
が少なくなっています。新しいインクタンクをご用意く 
ださい。 



インク残量警告を正しく表巧をせるためのを意 

参新しいインクタンクに交換した5、必ずインクカウンタをリセッ 
卜して < ださい。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットし 
ないと、実際のインク残量は満杯なのにインクカウンタは満杯に 
ならないため、インク残量警告が正しく表示でさません。 

参使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセッ 
卜しないで < ださい。 

使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセッ 
卜すると、実際のインク残量は満杯でないのにインクカウンタが 
満杯に戻るため、インク残量警告が正しく表示でさません。 
新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットし 
なかったときには、次回、新しいインクタンクに交換し、インク 
カウンタをリセットするまで、インク残量警告は正しく表示され 
ません。 

詳しくは「インクタンクに [?] マークが表示される」 （^ P .77) 
を参照してください。 


をれいな印刷を巧つために 
(プリントへッドのを燥-目詰まり防止) 


参電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るとさには、必ずじ(下の手順にしたがってく 
ださい。 

①プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 
③電源ランプび消えたことを確認する（数秒か5、場合によって 
約2日秒かかります） 

③電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのス 
イッチを切る 

電源ボタンを巧して電源を切ると、プリ 
ントヘッド（インクのふさ出し口）の乾 
燥を防ぐために、プリンタは自動的にプ 
リントヘッドにキャップをします。この 
ため、電源ランプが消える前にコンセン 
卜か5電源コードを抜いたり、スイッチ 
付テーブルタップのスイッチを切って 
しまうと、プリントヘッドのキャップが 
正しく行われず、プリントヘッドが、乾 
燥*目詰まりを起こしてしまいます。 

♦長期間お使いにな5ないとさは 
長期間お使いにな！5ない場をは、定期的 
に（月1回程度）印刷することをお勧め 
します。サインペンが長期間使用されな 
し、とキャップをしていても自然にペン先 
が乾いて書けなくなるのと同様に、プリ 
ントへッドち長期間使用されないと乾燥 
して目詰まりを起こす場をがあります。 






困ったとさには 

プリンタを使用中にトラブルび発生したときの対処方法について説明します。 

ここでは、液晶モニターに表示されるエラーメッセージやデジタルカメラか5直接 EP 刷しているときにカメラに表示されるエ 
ラーメッセージ、使用中に発生しやすいトラブルを中/こ、に説明します。 

該当するトラブルび見つか5ないときには、『プリンタガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


♦ 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている一 P .76 ♦ 印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる/ 

♦ 電源ランプとエラーランプが交互に点滅している（修理び必要なェ 白いすじが入る一 P .80 


ラーが発生）一 P .78 

♦ 液晶表示が見えない/見えに<い^ P .78 
♦ 曰本語 m 外の言語が表示されている一 P .78 
♦ メモリーカードび取り出せない一 P .79 
♦ 用紙がラまく送5れなぃ/用紙がっまった^ P .79 


♦ 印刷面びミちれる/インクびにじむ/印刷面がこすれる一 P .81 
♦ デジタルカメラか5ラまく印刷でさない一 P .82 
♦ プリンタドライバがインス I -ールでさない一 P .84 
♦ ワイヤレス通信でラまく印刷でさない一 P .8 已 


C 液晶モニターにエラーメッセージが表示されてい 
る 

し巧処方法 J ) 


メモリーカードに写真があ参セツトしたメモリーカードに読み込める画 
りません 像データが保存されていません。 

参画像ファイル名（フォルダ名）に、全角文字 
(漢字、カナ等）があると、認識できない場 
合があります。全角文字を半角英数字に変更 
してみて < ださい。 

参パソコン上で編集/加工したデータは、必ず 
パソコンから印刷を行ってください。 


け拠方法 ) 


インクを交換しましたか？ 

インクタンクが取りがされました。 

♦新しいインクタンクに交換した場合は、[は 
し、]を選びインクカウンタをリセットしてく 
ださい。 

♦インクタンクを交換していない場合や不明 
なとさは、[いいえ]を選んでください。 

インク吸収体が満杯に近づ 
さました 

に K ] で継続できますが、 
早めに修理受付窓□に連絡 
して<ださい 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

このプリンタは、クリーニングなどで使用した 
インクが、インク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、プリンタの®ボタン 
を巧すと、エラーを解除して印刷が再開でさま 
す。満杯になると、印刷できなくなり、インク 
吸収体の交換が必要になります。お早めにお客 
様相談センターまたは修理受付窓□へご連絡 
ください。お客様ご自身によるインク吸収体の 
交換はでさません。 - P .91 














ご巧処方法 _) 


インク吸収体の交換が必要 
です。お客様相談センター 
または修理受付窓□にご連 
絡ください 

インク吸収体が満杯になりました。 

このプリンタは、クリーニングなどで使用した 
インクが、インク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、交換がお、要です。お客 
様相談センターまたは修理受付窓□へご連絡 
ください。お客様ご自身によるインク吸収体の 
交換はでさません。 -P.91 

カード書さ込み状態が書さ 
込み可能に設定されていま 
す 

カードス□ットび[書さ込み可能]になってい 
ます。 

このモードに設定されていると印刷でさませ 
ん。書さ込みの操作を終了後、[書さ込み禁止] 
に戻してくださし、。一『プリンタガイド履子 
マニュアル）』の「メモリーカードのデータを 
パソコンで使用する」 

対応していない機器が接続 
されました 

接続されているケーブルを巧いて、再度ケーブ 
ルを接続してください。 

円 ctBrid 旨 e 対応機器から印刷する場合、ご使 
用の円な目 ridge 対応機器の種類により、接続 
する前に印刷するモードに切り督える必要が 
あります。また接続後、手動で電源を入れたり、 
再生モードにする必要があります。ご使用の機 
器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に 
必要な操作を行ってください。 

それでもエラーが解決されないときは、本プリ 
ンタで対応していないカメラが接続されてい 
る可能性があります。 

本プリンタに対応のカメラを使用してください。 

プ U ンタトラブルが発生し 
ました 

サービスが必要なエラーが起こっている可能 
性があります（電源ランプとエラーランプが交 
互に点滅)。 

プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコ 
ンセントから巧いてください。しばらくしてか 
ら、再度プリンタの電源を入れ直してみてくだ 
さい。それでち回復しない場合は、お客様相談 
センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼 
<ださい。一 P.91 


エラー己100 


プリントへツドが正しくセツトされていない 
可能性があります。カバーを開けてプリント 
へツドの状態を確認してください。 
♦プリントへツドが出ている 

かんたんスタートガイドの「2プリントへツ 
ドを取り付けよう」を参照してください。 
「カチツ」という音がするまで、プリントへツ 
ド固定レノく一の青い♦マークをしっかり巧 
し、電源を入れ直してください。それでち解 
決しない場合は、お客様相談センターまたは 
修理受付窓 □ に修理をご依頼ください。一 
P.91 

• プリントへツドが出ていない 

お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。一 P.91 


T 参考]) インクタンクに [?] マークび表示される 

インクタンクを交換したときにインクカ 
ウンタを正しくリセットしていません。 
新しいインクタンクに交換したときに、 
インクカウンタをリセットして<ださい 
(一 P.73)。 新しいインクタンクに交換し、 
インクカウンタをリセットするまでは、イ 
ンクカウンタに [?] マークが表示されま 
す。 [?] マークを表示させたくない場合や 
インク残量を表示させたくない場合は、イ 
ンク残量表示設定で設定してください。 

② [ツールボックス]を選び、 (oK>n‘ タンを押します。 

③ [各設定]を選び、 【OK) ボタンを押します。 

④ [その他の設定]を選び、ボタンを巧します。 

⑥[インク残量警告表示]を選び、^)<)ボタンを巧します。 

⑥[表示しない]を選び、 (OK) ボタンを押します。 



①メニューボタンを巧します。 






















電源ランプとエラーランプが交互に点滅している 
(修理が必要なエラーが発生） 


■を■口 • 

( 巧処方法） 

サービスが必要なエラーが 
起こっている可能性があり 
ます 

プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコ 
ンセントから巧いてくださし、しばらくしてか 
ら、再度プリンタの電源を入れ直してみてくだ 
さい。それでも回復しない場合は、お客様相談 
センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼 
<ださい。一 P .91 


液晶表示が見えない/見えに < い 


■を■口 ■ 

C 巧処方法） 

液晶表示がはっきりと見え 
ない/見えに<い 

液晶モニターのコントラストが強すざたり、弱 
すざる場合には、[ツールボックス]の[コン 
トラスト調整]で液晶モニターのコントラスト 
を調整してみてください。 

「プリンタの設定について」一 P .44 

液晶表示が見えない 

液晶モニターがスリープモードになつている 
ことが考えられます。 

( e ジボタンを巧して、スリープモードを解除し 
て < ださい。 


© 


<曰本語かの言語が表示されている 


■を■口 ■ 

( 巧処方法） 

誤って日本語 m 外の言語に 
設定してしまった 

下の順で操作パネルボタンを巧して、日本語 
に戻してください。 

① メニューボタンを巧します。 

② ►ボタンを巧して晒（一番も側）を選び、 
@ボタンを押しをす。 

③ ►ボタンを巧して@(右側）を選び、@ボ 
タンを巧します。 

④ ▼ボタンを3回巧し、ボタンを巧しま 
す。 

言語選択画面が表示されます。 

Bluetooth ユニットを取り付けているとき 
は、▼ボタンを4回押して、®ボタンを押 
して < ださい。 

⑥▲▼ボタンを巧して、[日本副を選択し、 
@ボタンを押します。 
















4 メモリーカードが巧り出せない 

■を■口 ■ け処方法 ) 


xD- 円 cture カード/メモ 
U— スティック Duo/ メモ 
U— スティック PRO Duo 
/miniSD カードを、メモ 
リーカード専用のカードア 
夕’プタに取り付けないまま 
セツトした 


プリンタの全体を若干下に向けるようにして 
傾けて、カードを取り出してください。プリン 
夕が落下しますと危険ですので、しっかりと固 
定された広い台の上で行ってください。 
それでち取り出せない場合は、お客様相談セン 
ターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。一 P .91 




故障の原因となりますので、細い棒やピンセツ 
卜などを使用して取り出そうとしないでくだ 
さい。 


用紙がラま <送 S れない/用紙がつまった 


■を■口 ■ 

( 巧処方法） 

給紙□ーラが巧れている 

給紙□—ラをクリーニングしてください。 

① 電源が入っていることを確認し、付属の用紙 
またはキヤノン純正の L 判の用紙を印刷面 
を下にして3枚セットする 

② メニューから [□- ラクリーニング]を選ぶ 
-メニューボタンを巧します。 

-[ツールボックス]を選び、 （ OK ) ボタンを 
巧します。 

-[メンテナンス]を選び、（ミジボタンを押 
します。 

- [□- ラクリーニング]を選び、@ボタ 
ンを巧します。 

③ [はしリを選び、嫂ボタンを押す 

セットした用紙がすべて給紙され、排紙され 
ます。 

用紙を排紙した後、プリンタが1〜2分動 
作して停止します。 

改善されない場合は、同様の操作を数回繰り 
返してください。 

給紙□ーラクリーニングは必要な場合にの 
み行ってください。 













■を■口 • 


(_ 巧処方法つ 


用紙びつまった 


次の手順にしたがって用紙を取り除さます。 

①プリンタ前面または背面に出ている用紙を 

ゆっくり引っ張る 

-プリンタ前面または背面に用紙が出てい 
ない場合や、用紙が破れてプリンタ内部 
に残った場合は、カバーを開けて取り除 
いてください。このとさ、内部の部品に 
は触れないようにしてください。 

-用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを 
押して電源を切り、再度電源を入れ直して 
ください。用紙が自動的に排出されます。 



② カバーを閉じる 

③ 用紙をセットし直し、咬ジボタンを巧す 

-手順①で電源を入れ直した場合は、印刷 
をやり直してください。 

-用紙が引さ抜けない場合や、紙片が取り 
除けない場合、また取り除いてち用紙づ 
まりのエラーが解除されない場合には、 
お客様相談センターまたは修理受付窓 □ 
に修理をご依頼ください。一 P .91 


適切な用紙を使用してい薄すざる用紙や反りのある用紙を使用してい 
ない ないかどラか確認してください。 

一「使用でさない用紙について」 （ P .22) 




EP 刷されない/ EP 刷がかずれる/違ラちになる/ 
白いずじが入る 


■を■口睡 ( 巧処方法 


インクタンクがしっかり 
セツトされていない 

カバーを開け、インクタンクのラベル上の©部 
分を巧して、インクタンクがしっかりセットされ 
ているかどラか確認してください。 

[用紙/設定]画面で正しい 
用紙が選ばれていない 

[用紙/設定]画面で選ばれている用紙の種類 
が、セットする用紙の種類と合っているか確 
認してください。一 P .22 

プリントへツドの目づまり 
/プリントへツド位置がず 
れている 

ノズルチェックパターンを印刷してください。 

一「ノズルチェックノ くターンを印刷する」 （ P .66) 

-インクが正常に出ていない場合 

一「プリントヘッドをクリーニングする」 
( P .67) 

一「プリントへッドを強カクリーニングす 
る」 ( P .68) 

-ヘッド位置がずれている場合 

一 r プリントへッド位置を調整する」 （ P .69) 
それでち正常に印刷されないとさは、インク 
がなくなっている可能性があります。新しい 
インクタンクに交換してください（一 
P .71)。 

また、一度取りがした保護キャップを再度取 
り付けると、ゴ三が付着したり空気が入った 
りしてインクが出な<なることがあります。 

用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセットしていないかど 
うか確認してください。 - P .23 


T 参考》 液晶モニターの色と違う/お気に入りの色でないときは 

[用紙/設定]画面で、印刷するときの写真の明るさやコントラスト、 
肌色の調整をすることがでさます。（一 P .2 已） 

















4 印刷面び巧れる/インクがにじむ/印刷面がこすれる 

■を■口 ■ け処方法 ) 


表面が巧れるとさは、給紙給紙□ーラをクリーニングしてください。 

□ーラが巧れている - 「用紙がラまく送られない/用紙がつまつ 


た」 ( P .79) 


裏面がミちれるときは、プリン 
夕内部の突起びミちれている 



カバーを開け、プリンタ内部の突起が巧れてい 
る場合は、綿棒などを使ってインクミちれを T 寧 
に拭き取ってください。 



清掃をする際には、プリンタの電源を切ってく 
ださい。 


齡■口 ■ ご巧処方法 J ) 


用紙の裏表を間違えて印刷 
した/プリンタの内部の 
□ーラが著しく巧れている 

次の手順でインク拭き取りクリーニングを 
行ってください。 

① 電源が入っていることを確認し、セットされ 
ている用紙を取り除く 

② キヤノン純正のマットフオトぺーパー ( MP - 
101)または、エコノミーフオトぺーパー 
( EC -101/ EC -201 )L 判をセットする 

③ メニューから[インク拭き取り]を選ぶ 
-メニューボタンを押します。 

-[ツールボックス]を選び、®ボタンを 
巧します。 广 

-[メンテナンス]を選び、ボタンを巧 
します。 

-[インク拭き取り]を選び、®ボタンを 
巧します。 

④ [はい]を選び、@ボタンを巧す 

セットした用紙が給紙され、数秒間クリーニ 
ング動作をした後に排紙されます。 

II 参考!> 

お手入れを行ってち効果が見られない場合は、 
再度、手順1から操作を行ってください。それ 
でも改善されない場合は、お客様相談センター 
または修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
一 P .91 

用紙の裏表を間違えてセットしていないか、再 
度、確認してください。 -> P .23 

はがさが反っている 

はがさを逆向さに巧げて反りを直してから 
セットして<ださい。 























■を■口 • 


(_ 巧処方法つ 


適切な用紙を使用していな*厚い用紙や反りのある用紙を使用していな 
い いかどうか確認してください。 

一「使用でさない用紙について」 （P.22) 


I 惨考 D 


それでち印刷面がこすれるとさには、紙間選択 
レバーを[左側]に設定してください。一 P.9 
※印刷を終了した後は、紙間選択レバーを[ち 
側]に戻してください。レバーを戻さない 
と、プリントへッドと印刷する用紙の間隔が 
広がつたままになり、プリンタ内部が巧れや 
すくなります。また、画質が低下することが 
あります。 


-フチなし印刷時は、用紙の先端または後端の 
一部が巧れることがあります。 

反りのある用紙を使用して四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用し 
いる た場合、用紙が巧れたり、うまく送れなかった 

りする恐れがあります。政下の手順で反りを修 
正してから使用してください。 

① 印刷面を上にし、表面び傷つくことを防ぐた 
めに、印刷しない普通紙などを1枚重ねます。 

② 下の図のように反りと逆方向に丸めます。 



③印刷する用紙が、約2〜已 mm じ(内で反り 
が直っていることを確認します。 




印刷面 

約2〜已 mm 


反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして 
印刷することをお奨めします。 




T 参考0 印刷面のインクを乾燥ずるための時間を設定ずる 

印刷面のインクが乾かないうちに排紙される、印刷面が巧れるとさは、インク 
を乾かすための時間を空けてください。 

① メニユーボタンを巧します。 

② [ツールボックス]を選び、@ボタンを巧します。 

③ [各設定]を選び、 ® ボタンを押します。 

④ [印刷設赶を選び、倫ボタンを巧します。 

⑥[インク乾燥待ち時間]を選び、@ボタンを巧します。 

⑥[標準]、[長く]または[より長く]を選び、@ボタンを巧します。 


% デジタルカメラか S ラま < EP 刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったと 
さに、カメラにエラーび表示される場合びあります。表示されるエ 
ラーと対処ち法は！;(下のとおりです。 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 
♦本プ1」ンタと接続して直接印刷できるのは、 PictBrid 邑日対応のカメラです。 

♦1^ ソ下の説明は、キヤノン製円 ctBrid 邑 e 対応のカメラに表示されるエラーについて説明 
しています。ご使用のカメラにより表おされるエラーやボタン操作び異なる場合びあり 
ます。 

キヤノン製け外の PictBridge 対応カメラを使用して、カメラからプ U ンタエラーの解 
除ちまびわからない場合は、プ U ンタの液晶モニターに表示されるエラーメッセージを 
確認してエラーを解除してください。プ U ンタのエラー解除ち法は「液晶モニターにエ 
ラーメッセージび表示されている」（一 P.76) を参照してください。 

♦接続した状態での操作時間び長過ぎたり、データ送信に時間びかかり過ぎる場合は、通 
信タイムエラーとなり印刷でさない場合びあります。そのとさは、カメラから一度接続 
ケーブルを抜いてから、再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけで 
は、自動で電源び入らないカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。そ 
れでち改善されない場合は、他の写真を選んで印刷でさるかを確認してください。 

♦ご使用の PictBridge 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替え 
る必要びあります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあり 
ます。 

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 














•印刷にかすれやむらびあるとさは、プ u ントへッドのノズルび目詰まりしている可能性 
びあります。 r 印刷にかすれや色むらびあるときは」卜 P . 日己）を参照して対処してく 
ださい。 

参印刷時に用紙び反ったり、印刷面びこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷している 
か確認してください。適切な用紙に印刷しても印刷面びこすれるときは、紙間選択レバー 
を左側にセットしてください。一 P .9 

♦表示されるエラーや対処方法については、カメラの使用説明書ちあわせて参照してくだ 
さい。その他、カメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせくだ 


さい。 

( 対処方法） 

プリンターは使用中です 

パソコンなどから印刷しています。 

印刷が終了するまでお待ちください。または、 
準備動作を行っている場合は、終了するまでお 
待ちください。 

用紙（ペーパー）がありま 
せん 

プリンタに用紙をセットして、カメラのエラー 
画琴で[続行]を選ぶか、またはプリンタの 
COK) ボタンを巧してください。また、用紙トレ 
イが閉じている場合は開けてください。印刷が 
再開されます。 

用紙（ペーパー）が詰まり 
ました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を 
中止してください。 

用紙を取り除さ、用紙をセットし直してから再 
度印刷を行ってください。 

プ U ンターカバーが開いて 
います 

プリンタのカバーを閉じてください。 

プリントへッド未装着 

プリントヘッドが装着されていないか、プリン 
卜へッドの不良です。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって 
プリントへッドを取り付けてください。 

プリントへッドが取り付けられている場合は、 
プリントヘッドを取りがし、取り付け直してく 
ださい。 

それでちエラーが解決されない場合は、プリン 
トヘッドが故障している可能性があります。お 
客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を 
ご依頼ください。一 P.91 


け処方法^ 


廃インクタンク（廃インク 
吸収体）が満杯です/イン 
ク吸収体が満杯です 

インク吸収体が満杯になりそラです。 

このプリンタは、クリーニングなどで使用した 
インクが、インク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、カメラのエラー画面で 
[続行] * を選ぶと、印刷を再開します。満杯に 
なると、インク吸収体を交換するまで印刷でさ 
なくなり、インク吸収体の交換が必要になりま 
す。お早めにお客様相談センターまたは修理受 
付窓□へご連絡ください。インク吸収体はお客 
様ご自身で交換はできません。一 P.91 

インクがありません 

インクタンクがセットされていないとさはイン 
クタンクをセットして<ださい。 

インクタンクがセットされているとさは、イン 
クタンクの©を巧してしっかりセットされて 
いることを確認してください。 

インクタンクを正しくセットし、カバーを閉じ 
ると印刷が始まります。 

プリンタートラブル発生 

ヴービスがお 1要なエラーが起こっている可能性 
があります（プリンタの電源ランプとエラーラ 
ンプが交互に点滅)。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを巧 
いてからプリンタの電源を切り、プリンタの電 
源プラグをコンセントから抜いてください。し 
ばらくしてからプリンタの電源を入れ直し、デ 
ジタルカメラを接続してみてください。それで 
ち回復しない場合は、お客様相談センターまた 
は修理受付窓口に修理をご依頼ください。^ 
P.91 


* [続行]を選ぶ代わりに、プリンタの (e! リボタンを巧しても有効です。 


P 困つたとキ」には 




















4 プリンタドライバがインストールでをない 

■を■口 ■ け処方法 ) 




インスI-ールの途中で先の 
画面に進めなくなった 



3りの 

な 6 1 

■お, て;！ 


1 • .•.•，.•い-，- . 


[プリンタの接続先]画面から先に進めなくなっ 
た場合は、次の操作にしたがってください。 

① [キャンセル]をクリックする 

② [インストール失敗]画面で、[もう一度]を 
クリックする 

③ [おまかせインストール]画面で[戻る]を 
クリックする 

④ [円 XUSmini 22 0] 画面で[終了]をクリッ 
クし、 CD-ROM を取り出す 

⑥ プリンタの電源を切る 
⑥パソコンを再起動する 


⑦ほかに起動しているアプリケーションソフ 
卜（ウイルス対策ソフトち含む）がないか確 
認する 


⑨プリンタドライバをちう一度インスI-ール 
する^ P. 已8 




齡■口 ■ 

C 巧処方法） 

『セットアップ CD-ROM』 
が自動的に起動しない 

[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 
を開き、 CD-ROM のアイコンを夕’ブルクリッ 
クします。 

Windows 2000をご使用の場合は、[マイコ 
ンピュータ]アイコンをダブルクリックし、開 
いたウインドウにある CD-ROM のアイコンを 
ダブルクリックします。 

II 参考!） 

ファイル名を指定する場合は、 CD-R 日 M ドラ 
イブ名およびインス1-ールプ□グラム名 
(Msetup4.exe) を入力してください。 CD- 
ROM ドライブ名はパソコンによって異なりま 
す。 

■ L' 化 M|i ■り拙 1 

画面上に表示された CD-ROM のアイコンを夕' 
ブルクリックします。 

CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、 
CD-ROM に問題がある可能性があります。キ 
ヤノンお客様相談センターにお問い合わせくだ 
さい。一 P.91 

手順通りにインストールし 
ていない 

手順にしたがってインス!-ールしてくださし、。 
一 P. 已8 

プリンタドライバが正しくインス1-ールされな 
かった場合は、プリンタドライバを削除し、パ 
ソコンを再起動します。そのあとに、プリンタ 
ドライバを再インストールしてください。 

1诵ム!•リル！ 

エラーが発生してインストーラが強制終了した 
場合は、パソコンを再起動して再インス!-ール 
して < ださい。 



























■を■口 • 

C 巧処方法） 

ヴポート外の日 S を使用し 


ている 

Windows XP または 、 Windows 2000が動 
作するパソコンを使用してください。 


■八 


Mac OSXv.l 0.2.8 上を使用してください。 


4 ワイヤレス通信でラまく EP 刷でをない 

■を■口 ■ ( 巧処方法 ) 


プリンタの設置場所が正し 
<ない 

ホが線通信で印刷する場合は、プリンタと携帯 
電話のホが線通信ポートが、正しい角度、距離 
で向さ合うように置いてあるか、あいだを遮る 
ちのがないか確認してから、印刷をやり直して 
ください。通信でさる距離や角度は携帯電話の 
機能、が部環境により異なります。携帯電話と 
の距離が20 cml ；^ (内で、通信が良好に行える 
位置に設置してください。 

ホが線通信を行っていると 
さにホが線を遮った 

データを受信中は、プリンタと赤外線通信の接 
続を切らないよラに注意してください。ちし切 
れてしまった場合は、ちラー度携帯電話から 
データを送信してください。 

ホが線通信で正しく印刷す 
るための条件を満たしてい 
ない 

プリンタのホが線通信機能は、携帯電話が IrDA 
に準拠したホが線通信ポートを備えた機種のみ 
に対応しています。その他の携帯電話では、ホ 
外線通信での印刷はでさません。 

一 r ワイヤレス通信対応機器から印刷する」 
( P . 已 2) 

通信可能距離を超えている 
(Bluetooth 通信） 

プリンタと携帯電話の距離を lOmlU 内にして 
通信を行ってください。 


齡■口 ■ し対処方法 ') 


プリンタの設置場所や、携 
帯電話との距離が正しくな 
い （Bluetooth 通信） 

本プリンタと携帯電話との通信距離は約 10 m 
ですが、 l ^ TF の状況によって変化することがあ 
ります。 

. 通信機器間の障害物や電波状況 
• 磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
-通信する機器の受信感度、アンテナ性能 
プリンタの設置場所を移動したり、携帯電話と 
の距離を近づけてみてください。 

対応している規格が異なる 
(Bluetooth 通信） 

同じ目 luetooth 対応製品でち、対応している規 
格（プ□ファイル）が異なると印刷はできませ 
ん。対応しているプ□ファイルについては、ご 
使用の携帯電話の使用説明書をご覽ください。 

携帯電話の設定で印刷する 
プリンタを正しく選んでい 
ない （ Bluetooth 通信） 

[ Bluetooth 設定]の機種名選択画面で、現在 
のプリンタ名を確認できます。目 luetooth 対応 
機器からプリンタを検索したとさに、確認した 
プリンタ名と一致するちのを選択してくださ 
い。一 「 Bluetooth 通信の設定を変更する一 
Bluetooth 設定」 （ P . 已 6) 

Bluetooth ユニットがプリ 
ンタに正しく装着されてい 
ない （ Bluetooth 通信） 

正しく装着されているか確認してください。メ 
ニュー画面に[巨 luetooth 設赶が表示されて 
いれば正しく装着されています。 


[MS> 

Bluetooth 通信ではパソコンか 5 の印刷はできません。 


P 困つたとさには 



























Bluetooth ユニット 
のかたへ 



安全にお使いいただくために、政下の注意事項を必ずお守り 
ください。また、思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原 
因になる可能性びありますので、本書に記載されていること 
じ(外は行わないようにしてください。 



取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警 
告事項び書かれています。安全に使用していただくために、 
必ずこの警告事項をお守りください。 

「 A 迁局 I 

取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害び発生す 
る恐れのあるを意事項び書かれています。安全に使用してい 
ただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 




をお使い 


A 警告 

本製品か5微弱な電磁波び出ています。む臓ペースメーカーをご 
使用のかたは、異常を感じました5本製品か5離れ、その後医師 
にご相談ください。 

病院などの医療機関内や医療用電気機器の近くで使わないでくだ 
さい。 

電波び、医療用電気機器の動作に影響を与える恐れびあります。 

む臓ぺースメーカーの装着部位か5 22 cmly 上離して使用して 
<ださい。 

電波び必臓ペースメーカーの動作に影響を与える恐れびありま 
す。 

航空機内で使用しないでください。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れびあり 
ます。 

自動ドア、乂災報知機などの自動制御機器の近くでは使用しない 
で < ださい。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れびあり 
ます。 

分解したり改造したりしないで<ださい。 

けびや感電-乂災の原因となります。 



巧用ずる瞭のごま意 


BU -20 仕様 


機器認定について 

本機は電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線設 
備として認証を受けています。したびって、本機を使用する 
とさに無線局の免許は必要ありません。 

また本機は、電気通信事業法に基づ<技術基準適合認定を受 
けています。 

ただし、 iu 下の事項を行うと法律に罰せられることびありま 
す。 

• 本機を分解または改造すること 
• 本機の裏面にある証明番号を消すこと 


PIXUS mini 220 と組み合わせて使用する場合の、 

Bluet 日 oth ユニット巳 U -2 日の仕様は!;(下のとおりです。 


通信ち式 

Bluetooth 標準規格 Ve「1.2 

出力 

Bluetooth 標準規格 Power Class2 

通信距離 

通信距離は約 ]0m ですび、下の状況によって 
変化する場合びあります。また、下の状況によ 
り、印刷速度び変化する場合びあります。 

参通信機器間の障害物や電波状況 
参磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
参通信する機器の受信感度、アンテナ性能 

対応 Bluetooth 
プ□ファイル 

OPP (Object Push Profile) 

BIP (Basic Ima 呂 in 呂 Profile) 

使用周波数帯 

2.4GHz 帯 

通信速度 

約 720kbps 

電源 

PIXUS mini22 日から供給、 

DC 4.4V ~ 5.25V 

消費電力 

己00 mW (MAX) 

動作温度 

己む〜 3 己む 

動作湿度 

10%RH ~90%RH (ただし、結露びないこと） 

最大外形寸法 

18.5 X 47.己 X 8.7 mm (キャップ装着状態） 

重量 

約7呂 



プリンタ本体 


E 口刷解像度 (dpi) 

4800* (横） X 1200 (縦） dpi 

* 最ル1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印 
刷します。ただし、パソコンを使用して印刷したとさ 
に限ります。 

印字幅 

最長 94.8 mm (フチなし時：最長101.目 mm) 

稼働音 

約 39d 目 （A) (プ□フェッシヨナルフオトぺーパーで 
の最高品位印刷時） 

動作環境 

温度：已〜3己で 

湿度：10〜 90%RH (結露しないこと） 

保存環境 

温度： 〇〜40°仁 

湿度：已〜9己％ RH (結露しないこと） 

電源 

AC100V 已0/巨 OHz 

消費電力 

印刷時：約11 W 


外形寸法 


プリントヘッド/ 
インク 


待機時：約！.已 W 
電源 OFF 時：約0.7 W 

《電源を切った状態でち若干の電力び消費されていま 
す。完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

220 mm (横） X 222 mm (奥行き） x 99 mm (高さ） 

※用紙トレイを格納した状態_ 

本体約 2.0 kg 

※プ U ントへッド/インクタンクを取り付けた状態 

768 ノズル （C/M/Y 各2已目 X 3 ノズル） 


88； 


PictBrid 呂 e | 

対応機種 

円な目 ridge 対応機器 

用紙サイズ（ペー 
パーサイズ） 

標準設定（プリンタの設定にしたがう）、 L 判 (PR-1 OIL/ 
SP-101 L/SG-201 L/EC-101 L/EC-20 1 L) 、はがき 
(PH -101/ KH-201 N/PS -1 01 VPSHRSVPS- 
201*)、力ード （EC-101 力ード） 

* キヤノン純正シール紙です。レイアウトで2面/4面 
/9面/1目面に該当する選択項目びある場合のみ印 
刷でさます。一 P. 己0 

用紙タイプ（ペー 
パータイプ） 

標準設定（プリンタの設定にしたがう）、フオト（スー 
パーフオトペーパー、光ミ尺紙）、高級フオト（プロ 
フェツシヨナルフオトぺーパー) 

レイアウト 

標準設定（プリンタの設定にしたがう)、 フチなし/フチ 
あり、複数画像 （2 面、4面、9面、16面）* 

* キヤノン純正シール紙に対応したレイアウトです。^ 
P.53 

イメージ 
オプティマイズ 
(画像補正） 

標準設定（プリンタの設定にしたがう）、入、切、 VIVID*、 
NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR*、 顔明るく* 

* キヤノン製 Piet 目 rid 呂 e 対応のカメラのみ設定可能 
(機種によっては設定でさない場合びあります)。 

曰付/画像番号 
(ファイル番号） 
印刷 

標準設定（切：印刷しない）、日付、画像番号（ファイ 
ル）、両方、切 

トリミング 

標準設定（切：トリ三ングなし)、入（カメラ側の設定に 
したがラ）、切 









プリンタドライバの動作環境* 1 


画*吕 

os 

CPU 

メモリ 

八ードディスク 
空さ容量* 4 

表示環境 

Windows XP SP 1， SP 2 

Windows 2000 Professional SP 2, SP 3, SP 4 

Pentium II 

300 MHz LU 上* 3 

128 MB 上 

200 MB 上 

800 X 巨00 m 上 
(カラー1目ビットじ(上） 

1 圆圆が 

OS 

CPU 

メモリ 

八ードディスク 
空さ容量* 4 

表示環境 

Mac OS X v . l 0.4 

Intel 製プ□セッヴ 
PowerPC G 3/ G 4/ G 已 

2已巨 MB じしヒ 

200 MB 上 

800 X 600 m 上 
(32000 色 m 上） 

Mac OS X v.l 0.2.8- v . l 0.3 

1 28 MB 上 


OS の動作条件び高い場合はそれに準じます 

最新情報はキヤノンピクヴスホームぺージ （ canon . jp / pixus ) をご覧ください 

が USB または USB 2.0 Hi - Speed び標準装備され 、 Windows XP 、 2000または Mac OS X v . l 0.2.8- v . l 0.4 のいずれかびプレインストールされているコンピユータ 
が互換プ□セツサち含みます 

* 4 同捆アプ1」ケーシヨンをインス I -ールするのに必要な容量 

• CD-ROM ドライブ 

♦ Macintosh ファイルシステム ： Mac OS 拡張（ジヤーナリング )、 Mac OS 拡張 


電子 マニュアルの 動作環境 

1'雖!ル化 , id 

mmsm 

ブラウザ ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft ® Internet Explorer 己. 0 LU 上がインストールされている必要があ 
ります。 

お使いの 0 S や Internet Explorer のバージョンによっては、マニュアルが正 
しく表示されないことがあるため 、 Windows Update で最新の状態に更新す 
ることをおすすめします。 

ブラウザ：ヘルプビューア 

※お使いの日 S のパ'-ジョンによっては、マニュアルが正しく表示されないこと 
があるため、最新のバージョンに更新することをおすすめします。 


環境情報 

製品の環境情報につさましては、キヤノンホームページにてご賣いただけます。 
canon . jp / ecolo 呂 y 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましょう。 












♦プリンタ本体 





電源コード 


プ U ントヘッド 


インクタンク 
( BCI -16 Color ) 


♦セットアップ CD-ROM ♦使用説明書 

♦保証書 かんたんスタートガイド 

♦ヴポートガイド 操作ガイド（本書） 

(MS> 

USB ケーブルは同個されていません。 


包) 




お巧い合わせの前 I 



本書または「プリンタガイド」 （ CD - ROM ) の「困ったとさには」の章を読んでもトラブルの原因がはっさりしない、また解ミ夫しない場合 
には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタドライ 
バのインス!-ールち問題なければ、プリンタケー 
ブルやパソコンシステム（日 S 、 メモリ、八ード 
ディスク、インタフェースなど）に原因があると 
考えられます。 


パソコンを購入された販売店らしくは、パソコン 
メーカーと ご相談ください。 


プリンタのが障の場合は 




どのよラな対処をしてもプリンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、プ 
U ンタの故障と判断されます。 


お願い： 保証期間中の保証書は、記入漏れのな 
いことをご確認のうえ、お 1ず商品に添付、また 
は商品と一緒にお持ちください。保守サービス 
のためにお 1要な補修用性能部品および消耗品 
(インク）の最低保有期間は、製品の製造打ち切 
り後己年間です。なお、製社の判断により保守 
サービスとして同一機種または同程度の仕様製 
品への本体交換を実施させていただく場合があ 
ります。同程度の機種との交換の場合、ご使用 
の消耗品や付属品をご使用いただけない場合ち 
あります。 


特定のアプ IJ ケーシ 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー 
ジョンアップすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考えられます。 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓□に 
ご相談ください。 

プリンタドライバのノジョンアツプ方法は、月り 
紙の r サポートガイド J をご覧ください。 


•お客様相談センターまたはお近くの修理受付窓□に修理を依頼してください。 

•弊社修理受付窓□につさましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。 

※修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

. プリントヘッドとインクタンクは、取り付けた状態でプリンタの電源ボタンを押して電 
源をお切りください。プリントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護し 
ます。 

-プリンタが輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさの捆包材 
をご利用 < ださい。 

重要： 

捆包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつか 
ないようにしっかりと捆包してください。 


どこに問題があるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 050—555—90011 
キヤノンヴポートホームぺージ canon.jp/support 



〇 









巧用済みインクカートリツジ回収の 
お願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みイン 
クカート U ツジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立って 
Canoti おります。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り 
組みの主旨にご賛同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご 
使用済みとなったインクカート U ツジを、お近くの回収窓□までお 
持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に 3000 拠点をこえる回収 
窓口をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進め 
ております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームぺ一 
ジ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームページ canon.jp/support 
事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使 
用済みインクカート U ツジをビニール袋などに入れ、 

地域の条例に従い処分してください。 

■ 使用済みカート U ツジ回収によるベルマーク運動 
キヤノンでは、使用済みカート U ツジ回収を通じて 
ベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカート U ツジを回収していた 
だき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステ 
ムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を 
行ラをのです。詳細につさましては、下記のキヤノンホームペー 
ジ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon.jp/ecology 






お問い合わせのシート 

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご 
確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認くださし、。 

[プリンタの接続環境について] 

♦プリンタと接続しているパソコンの機種 （ ) 

♦内蔵メモリ容量 （ MB) 

/八ードディスク容量 （ MB/GB) 

使用している 0S : Windows DXP □ 2000 (ver. ) 

□Macintosh (ver.10. ) 

♦パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 

( ) 

♦ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン 

( ) 

接続ち法 

□直結□ネットワーク（種類： ） 

□その他 （ ） 

接続ケーブルのメーカー （ ） 品名 （ ） 

[プリンタの設定について] 

参プリンタドライバのバージ ョン No.( ) 

ノてソコン上のプ U ンタ設定でノ くージョン情報び確認でさます。 

[エラー表示] 

♦エラーメッセージ（でさるだけ正確に） 

( ) 

參エラー表示の場所 
□パソコン□プリンタ 


キヤノンマーケティングジャパン株式会社干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 














ィノク をなぃ 





プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) び目づまりずると、 
色味びおかしかったり印刷びかずれる場合びあります。 



は？ 




© インクタンクびしつかりと取り付け6れていますか？ 

^インクタンクの状態を確認してください。 （本書71ぺージ) 

インプリントベッドは目ヴま〇していませんか？ 

( 〇 ) ^ノズルチェックパター ンを印刷し、確認してください。 

\ Z / (本書66ぺージ） 


ノズルチェックパターンび正しく印刷されない場をは、 

本書の手順にしたびってプリンタのお手入れをしてください。 

いますぐ、^ i ^本書目5ぺ-ジへ 

mm 



プリントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に 
印刷されることをお勧めします。 


ノ 

















印刷を中止ずるとをは？ 


巧つヒ瓣る 


プリンタの 
ストップ/リセッ 
ボタンを巧せば 
、 止まるよ 




電源ボタンは}甲さないで！/ ◎结蘇 EP 刷 

不要な印刷ジョブがたまって印刷できなくなる場合があります。 


電源コードを巧くとまは？ 



ンプび消えていることをがず 
確認してか6電源コードを巧いてね! 

プリンタが故障する恐れがありまず。 




呼 画 

プ J ンタ使用後に電源コードを抜くときは、電源ラ 
ンプが完全に消なしていることを確認してか！5抜 
いてください（電源ランプび点好•点滅していると 
さは、電源コードを抜く前に電源ボタンを巧して 
プリンタの電源を切ります）。電源ランプが点な • 
点滅しているときに電源コードを抜くと、プリンタ 
の不良や故障の原因になり、その後印刷でさなく 
なることがあります。 





写真をかんたん巧正 


写真び暗 < なつたり、明るずぞた0したとをは^P.27 



才ートパーフエクト 
[ OFF ] 


才ートパーフエクト 
[ ON ]* 




* ご購入時また1巧度^|化ット巧行時に化ちされてし)る機能です。 


巧やま*軍歷などの ■* 巧をより鮮やかにするには一 P.27 



* ご購入時または設定 U セット実行時に設定されてし)る機能です。 


印刷ずる写真のをを調整したいとまは一 P.27 




標準 


標準 



r ホ目補正 J / r 顔明る < 補正 J / r 携帯画像補正 J ー ロぶフ 


レイアウトー覽 



8面 

フチあり 


絵はがき 
谣線） 
フチなし 









卓 

■ 


巧 

アルバム 

m 

4面（左） 

W 



r レイアウト印刷 J 一 P.3 百 




2面 

フチなし 


2面 

フチあり 


國 


4面 

フチあり 


謎 


8面 

フチなし 


n- 


W 


絵はびさ 
フチあり 


絵はびき 
フチなし 






賴 

— 

■ 


絵はがき 
谣線） 
フチあり 


アルパム 
4面（ち) 


r シール紙巧刷 J 一 P .38 





5覇 i 


r インデックス印刷 J 一 P .42 
































































•キヤノン pixus ホーム ページ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

《通信料はお客様のご負担になります。 

•キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS - インクジェットプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様ネ目談センター 

050 ■ 555 - 90011 

【受が時間】〈平日〉9:00〜20:00 〈±日祝日> 10:00〜17:00 (1/1 〜1/3はかませていただきます) 

^^山鼠呑号をご利巧いただけないちは 043-211-9330 をご利巧ください。 

効 P 電話をご利思の墙を、ブ□バイダーのサービスにぶってつながらない堆をがあります。 

策を巧時踊は予告女くを更する巧合があります。あらかじめご了あください。 

このプリンタで ffi 用でをるインクタンク番号は、な下のものでず。 

巧 

をインクタンクの安換につい口ま、71ぺージをお読みください。 

化お、ち怖証ち などをプリンタで印刷すると、 その 巧 励巧の巧用の巧に巧ね 6 ず、 法律に 達 反し、罰せられます。 

巧連法律：刑法巧148条、第149条、第1目2条/通貨巧班巧模造取締を巧1条、第吕条等 

再生紙を使用しています。 
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